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Deutschlands Autofahrer brauchen die besten Autoradios der Welt. 
Deshalb hat sich Blaupunkt eine Menge Neues einfallen lassen. 


Es mag vielleicht übertrieben klingen, 
aber die Praxis beweist es: Deutschlands 
Autofahrer brauchen die besten Auto- 
radios der Welt. 

Denn nirgendwo liegen die Sender so 
dicht beieinander wie in Mitteleuropa. 
Daher mussen die Empfanger besonders 
trennscharf sein. Im Gebirge und in den 
Ballungsraumen veråndern sich die Emp- 
fangsbedingungen wåhrend der Fahrt von 
Minute zu Minute. Das erfordert ebenfalls 
sehr leistungsfähige und pråzise Empfän- 
ger. Dazu kommt die Verkehrsdichte. Sie 
verlangt nach Bediensicherheit und Kom- 
fort, damit der Fahrer in seiner Konzen- 
tration auf den Straßenverkehr nicht 
abgelenkt wird. Zudem sind Deutschlands 
Autofahrer anspruchsvoll und erwarten 
guten Klang von ihren Autoradios. 

Das Blaupunkt Autoradio-Programm 
1981 erfüllt alle diese Forderungen. Un- 
sere Gerate haben den vollen Blaupunkt 
Klang und sind sicher in der Bedienung — 
damit das Autofahren wieder SpaD macht. 


Blaupunkt '81 

Im Blaupunkt Programm 1981 wird jeder 
Autofahrer genau das Geråt finden, das 
seinen ganz persönlichen Anforderungen 
und Vorstellungen entspricht. Er hat die 
Wahl zwischen drei Mono- und zwei 
Stereo- Autoradios, nicht weniger als 13 
Cassetten- Autoradios und einem Auto- 
hifi- Turm fürs Cockpit. 

Mit den Blaupunkt Klang-Bausteinen — 
Zusatzverstårker und Equalizer — und 
einem breiten Lautsprecherangebot bis 
hin zu den Sound-Components läßt sich 
im Auto ein Klang verwirklichen, der 
kaum noch Wünsche offenläßt. Hinzu 
kommen die maßgeschneiderten Einbau- 
såtze für alle gångigen Autotypen und die 
Bosch Autoantennen fur jeden Wagen. 
Die Entwicklung der Autoradio- Technik 


hat in den vergangenen Jahren sprunghatte 


T 





Fortschritte gemacht. Blaupunkt hat diese 
Entwicklung wesentlich mitgeprågt und 
sich eine Menge Neues einfallen lassen, 
um den Klang, den Komfort und die 
Fertigungsqualitat seiner Gerate noch 
weiter zu verbessern. 


Elektronik statt Mechanik 


Hochentwickelte Technologien, unter 
anderem Mikrocomputer und Hybrams, 
sorgen in den Blaupunkt Autoradios fiir 
Zuv erlassigkeit ohne Kompromisse — und 
fur Komfort. Diese elektronischen Kom- 
paktbausteine übernehmen zahlreiche 
Automatik-Funktionen. Gleichzeitig 
machen sie viele der früheren mechani- 
schen Einzelbauteile überflüssig. 

Das bringt doppelten Vorteil: Denn 
Handgriffe, die man nicht zu tun braucht, 
lenken beim Fahren nicht ab. Und mecha- 
nische Teile, die es nicht mehr gibt, können 
weder verschleißen noch brechen. 





Modernste F ertigung 


Blaupunkt hat seine Fertigung in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr 
automatisiert. Damit stellen wir einen 
besonders hohen Qualitåtsstandard 
sicher. 





Mehr Sendersuchlauf 


Zum hochsten Bedienkomfort eines 
Autoradios gehört der Sendersuchlauf. 
Bei den Blaupunkt Spitzengeråten arbeitet 
er in beiden Richtungen und wird mit 
Mikrocomputer-Pråzision gesteuert. Im 
Blaupunkt Programm 1981 sind sechs 
Geråte mit Sendersuchlauf ausgestattet. 


SALS 

Die зог чыш ы Lautstarke- 
Steuerung regelt die Lautstarke automa- 
tisch in Abhängigkeit vom Innengerausch- 
реге! des Wagens und ist in zwei Geraten 
der Extra-Klasse enthalten. Blaupunkt 
hat als erster Hersteller der Welt eine 
solche automatische Lautstårke-Steuerung 
entwickelt. 


Nachtdesign, CD-Gehåuse 


Ebenfalls neu entwickelt hat Blaupunkt 
sein Nachtdesign: Die Funktionsanzeigen 
und Schriftzuge auf der Geratefront sind 
von innen blendfrei beleuchtet. Das er- 
moglicht eine sichere und verwechslungs- 
freie Bedienung auch bei Dunkelheit. Das 
CD-Gehåuse (Compact Design) berück- 
sichtigt die neue Norm, mit der die Maße 
für die Armaturenbrett- Ausschnitte zum 
Einbau von Autoradios in PKW festgelegt 
werden. Dieses Gehäusekonzept gestattet 
eine benutzerfreundliche Anordnung der 
Bedienelemente. 


Der grobe Klang 


Das Blaupunkt Sound-Component-System: 


Ein Lautsprecher-System mit getrennten 
Hoch-, Mittel- und Tieftónern und Fre- 
quenzweiche, dessen voller und verfär- 
bungsfreier Klang bisher in Autos kaum 
tur möglıch gehalten wurde. 





Digital-Empfanger 

Die modernsten Autoradios der Welt. Sie 
stellen den Sender mit quarzgenauer 
Prazision ein, halten ihn auch unter un- 
gunstigen Empfangsbedingungen quarz- 
stabil fest und zeigen seine Frequenz mit 
Leuchtdioden numerisch an. Das 
Blaupunkt Programm 1981 enthalt zwei 
Spitzengeråte in Digital- Technik. 





Das richtige Konzept 

Eines allerdings wird man bei Blaupunkt 
nicht finden: Nutzlose Spielereien in 
Technik und Optik. 


@ Die Blaupunkt Leistung kann man 
wirklich als Klang erleben. 

@ Der Blaupunkt Bedienkomfort für 
mehr Sicherheit: Kein unnnótiger 
Handeriff stort die Konzentration auf 
den Straßenverkehr. 

Das Blaupunkt Design paßt sich dem 
Auto-Innenraum an. 

Die Blaupunkt Technik muß harte 
Tests durchlaufen, ehe sie Eingang in 
die Serienproduktion findet. 


Wir von Blaupunkt nennen dies alles 
„Konzeptgüte“. Und wer sich die Vorteile 
unseres Konzeptes er-fahren hat, wird 
vielleicht sagen: Typisch Blaupunkt. 

Das wurde uns freuen. Denn wir geben 
uns alle Muhe, erstklassige Autoradios zu 
bauen. 


Blaupunkt. 
Der volle Klang 
in jedem Auto. 


Das Blaupunkt Programm 


Auf den nåchsten Seiten stellen wir das Blaupunkt Autoradio- und Equalizer, Autolautsprecher und Bosch Autoantennen. Ein rundes 
Programm 1981 vor — das Programm, mit dem das Autofahren Programm für alle Kundenwünsche, ausgereift in der Blaupunkt 
wieder Spaß macht: Autoradios in Mono- und Stereo-Technik, Technologie, ausgestattet mit sinnvollem Komfort und 

Cassetten- Autoradios, Autohifi-Komponenten, Zusatzverstárker funktionellem Design, ausbaufähig bis zu raffinierten Autohifi- Anlage. 


Autoradios und 
Stereo- Autoradios 
Seite 6—9 


Cassetten- Autoradios der Extra- 
Klasse und 

Autohifi- 

Anlagen 

Seite 22—29 


Das Blaupunkt | 
Sound-Component-System 
seite 36—37 


Cassetten- Autoradios 
in Mono-Technik 
Seite 12— 13 


Zusatzverstarker 
und Equalizer 
Seite 30—31 


Das Bosch 
Autoantennen-Programm 
Seite 35 


Aut 


Cassetten- Autoradios 
in Stereo- Technik 
Seite 14— 17 
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Autolautsprecher 
der Komfort-Klasse 
Seite 32—33 


Tabellarische Übersichten 
Seite 39 


Das Blaupunkt А RI-System: 
Sicherheit durch Information 
Seite 4 


Cassetten- Autoradios 
der Spitzenklasse 
Seite 18—21 


Autolautsprecher 
Blue-Magic-Line 
Seite 34—35 


Kurz erklårt: 
Autoradio-Fachausdrucke 
Seite 4—5 


Cassetten-Fachausdrucke 
Seite 11 


Akustik-Fachausdrucke 
Seite 34 








Das Blaupunkt ART -System: 
Sicherheit durch Information 


Die Sicherheit der Autofahrer ist uns 
wichtig. Deshalb hat Blaupunkt — ge- 
meinsam mit dem ADAC und den ARD- 
Rundfunkanstalten — das bisher einzige 
elektronische Verkehrsinformationssy- 
stem der Welt entwickelt: Die Autofahrer- 
Rundfunk-Information, kurz ARI ge- 
nannt. ARI gibt es bisher in der Bundes- 
republik Deutschland, in Österreich und 
їп der Schweiz. Weitere europåische 


Lander werden das System bald einführen. 


Die Verkehrsstudios der Rundfunkanstal- 
ten warnen vor Nebel, Schnee, Glatteis 
und Geisterfahrern. Sie weisen hin auf 
Engpåsse oder Staus und geben Umlei- 
tungsempfehlungen. 

Damit ist ARI zu einer kaum noch ent- 
behrlichen Hilfe fur die Autofahrer ge- 
worden. Denn Verkehrsinformation 
bedeutet mehr Verkehrssicherheit. 

50 arbeitet ARI: Die Verkehrsfunksender 
strahlen auf UKW ståndig eine für das 
menschliche Ohr unhórbare Frequenz aus 
— die Senderkennung (SK) — und zusätz- 
lich bei jeder Verkehrsinformation eine 
Durchsagekennung (DK). Auf diese 


DK ohne 
Auswertung 





Durchsagekennung DK 


Signale sprechen die Blaupunkt Verkehrs- 
lotsen Arimat und Super-Arimat automa- 
tiseh an. 


Der Arimat® 


Der Arimat reagiert auf die Senderken- 
nung. Bei gedrückter ARI-Taste empfångt 
das Autoradio ausschlieBlich Verkehrs- 
[unksender, alle anderen Stationen werden 
stummgeschaltet. Eine Kontrolleuchte 
zeigt an, daD ein Verkehrsfunksender 
empfangen wird. 


Der Super-Arimat* 

Der Super-Arimat wertet auBerdem die 
Durchsagekennung aus: Bei gedrückter 

A RI-Taste sorgt eine Automatik dafür, 
dab jede Verkehrsmeldung in gut ver- 
standlicher Lautstårke zu hóren ist. Musik 
vom Cassettenrecorder wird für die 
Durchsage unterbrochen. Und beim 
Verlassen des Sendegebietes eines Ver- 
kehrsfunksenders erinnert ein rhythmi- 
scher Warnton daran, daß eine neue ARI- 
Station eingestellt werden muß. 


SK + DK- 
Auswertung 


fr 
Senderkennung SK 


ARI-Empfånger 


Autoradio mit 
Super-Arimat 


Verkehrsfunksender 


*=ARI, Arimat und Super-Arimat sind eingetragene Warenzeichen der Blaupunkt- Werke GmbH. 
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Kurz erklart: 


Autoradio-Fachausdrücke 


Abstimmung. Das Suchen und genaue Finstel- 
len eines Senders. 


Aktiver Klangregler. Regler zur Anhebung 
oder Absenkung von Hóhen und Båssen. 


ASU (Automatische Stór- Unterdrückung). 
Eine elektronische Zusatzschaltung für 
storfreien Empfang in allen Blaupunkt 
Autoradios. 


Ausgangsleistung. Die Leistung, die ein Auto- 
radio oder Booster abgibt. Man unterscheidet 
Musik- und Sinusleistung: Musik — kurzzeitige 
Hochstleistung, Sinus — maximale Dauer- 
leistung. 


Automatic Loudness. Gehórrichtige Wieder- 
gabe durch Anhebung von Hóhen und Tiefen 
bei geringer Lautstårke. SerienmåBig in den 
meisten Blaupunkt Autoradios. Spitzengeråte 
haben schaltbare Loudness. — Physiologische 
Lautstårkeregelung. 


Automatic Muting. Ton-Stummschaltung 
wahrend des Suchlauf-Vorgangs. Blendet 
unerwunschte Störgeråusche aus. 
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Automatik- Antenne. Motorgetriebene Anten 
ne, die mit dem Ein- oder Ausschalten des 
Autoradios ausgefahren oder versenkt wird. 


Balanceregler. Regler zum Einstellen des 
akustischen Mittelpunktes bei Stereo-Geräten. 


Booster. Zusatzverstàrker für Autoradios. 
Dient der Steigerung der Klangqualitåt, weil 
auch bei hoher Leistung keine wahrnehmbaren 
Verzerrungen auftreten (— Klirrfaktor). 


CD-Gehause (Compact Design). Neues ein- 
bau- und servicefreundliches Autoradio- 
Gehåuse bei Blaupunkt. Diese Entwicklung 
wurde móglich durch eine neue DIN-Norm, 
die genaue Maße für die Armaturenbrett- Aus- 
schnitte zum Einbau von Radios in PKW 
vorgibt. Die neue Norm wird bereits von den 
meisten PKW-Herstellern berücksichtigt. 


DFC (Digital Frequency Control). Digitale 
Frequenzkontrolle. Elektronisches Verfahren 
zur automatischen Senderabstimmung und 
-stabilisierung beim Blaupunkt Bamberg OTS. 


Equalizer. Klangregelteil zur individuellen 
Anpassung von Hohen, Mitten und Båssen an 
die Fahrzeug- Akustik und an den persönlichen 
Hörgeschmack. Blaupunkt Equalizer haben 
Schieberegler zur getrennten Aussteuerung 
von fünf Frequenzbereichen. 


Equalizer-Booster. Kombination von — 
Equalizer und — Booster. 


ETC (Electronic Tuning Control). Von 
Blaupunkt entwickelte Schaltung zur Scharf- 
abstimmung von UKW-Sendern. Hilt den 
sender auch unter ungünstigen Empfangsbe- 
dingungen fest und ist in fast allen Blaupunkt 
Autoradios enthalten, 


Fader. — Überblendregler. 


Gleitende und manuelle Stereo/Mono- 
Umschaltung. Umschaltung von Stereo auf 
Mono bei schwåcher werdendem Sender zur 
Erhaltung einer befriedigenden Empfangs- 
диащаг. Geschieht bei Blaupunkt Auto- 
radios automatisch, kann aber auch von Hand 
geschaltet werden. 


Hz (Hertz). MaBeinheit zur Frequenzangabe. 
Nennt die Zahl der Schwingungen pro 
Sekunde. 


HiFi (High Fidelity). Hohe Naturtreue bei der 
Autnahme und Wiedergabe von Musik und 
Sprache. Die technischen Bedingungen sind in 
der HiFi-Norm DIN 45 500 festgelegt. Dieser 
Norm entsprechen die Blaupunkt Booster 

BSB 40—2 und BOB 80, der Equalizer-Booster 
BEB 70 und der Equalizer ВЕО S in ihren 
Ausgangsleistungen sowie das Blaupunkt 
sound Component System. 


Hybram (Hybrid aufgebautes Modul). Hoch- 
integriertes elektronisches Schaltelement, von 
Blaupunkt aus der Weltraum-Technologie 
übernommen. Hybrams erfüllen eine Vielzahl 
von Funktionen bei kleinsten Abmessungen 
und werden daher in verschiedenen Blaupunkt 
Geråten verwendet. 


Klirrfaktor. Bezeichnung für Verzerrungen, 
die den Klang negativ beeinflussen. 


Kombinierte Hohen- und Tiefenregelung. 
.Klangwaage" zur Korrektur der Höhen- und 
Tiefenwiedergabe je nach personlichem Нот- 
geschmack. 


Last Station Memory. Das Autoradio empfångt 
beim Einschalten automatisch den vor dem 
Abschalten zuletzt eingestellten Sender („Last 
Station“). 


LED (Light Emitting Diode). Leuchtdiode zur 
optischen Anzeige von Geråtefunktionen. 


Leuchtdioden-Skala. Skala ohne Zeiger, auf 
der die Position des eingestellten Senders 
durch Leuchtdioden (— LED) markiert wird. 


Loudness. — Automatic Loudness, — Physio- 
logische Lautstarkeregelung. 


Matrixspeicher. Sender-Speicher, der eine 
mehrfache Belegung derselben Stationstaste 
durch Sender verschiedener Wellenbereiche 
ermöglicht. 


Mikrocomputer. Elektronisches Rechner- und 
Speicherelement, das bei kleinsten Abmessun- 
gen eine Fülle verschiedener Aufgaben über- 
nimmt (z. B. Abstimmung und Speicherung 
von Sendern, Steuerung des Sendersuchlaufes). 
Wird in den Blaupunkt Autoradios Frankfurt 
SM 21, Heidelberg SM 21, Bremen SOR 32 
und Bamberg OTS eingesetzt. 


Musikleistung. — Ausgangsleistung. 


Nachtdesign. Von innen blendfrei beleuchtete 
Schriftzuge, Funktionstasten und Funktionsan- 
zeigen, die eine sichere und verwechslungsfreie 
Bedienung auch bei Dunkelheit gestatten: Ein 
kurzer Blick genügt für das Auffinden des 
richtigen Bedienelementes. Nachtdesign haben 
die Blaupunkt Autoradios Frankfurt SM 21, 
Hamburg MR 21, Heidelberg SM 21, Bremen 
SOR 32, Berlin 8000 und der Equalizer-Boo- 
ster BEB 70. 


Numerische Frequenzanzeige. Zcigt die Ете- 
quenz eines Senders numerisch durch Ziffern 
an (anstelle der analogen Zeiger- oder der — 
Leuchtdioden-Skalen ). 


Physiologische Lautstårkeregelung (— Auto- 
matic Loudness). Bei unterschiedlicher Laut- 
stårke ist das menschliche Gehör nicht gleich- 
mabig empfindlich für hohe und tiefe Frequen- 
zen, Um einen moglichst naturgetreuen Klang- 
eindruck zu erzielen, paßt die physiologische 
Lautstärkeregelung den Wiedergabe- 
Frequenzgang abhängıg von der Lautstärke 

an dıe unterschiedliche Empfindlichkeit des 
Gehors an. 


PLL-Schaltung (Phase Locked Loop). Elek- 
tronische Schaltung („Phasenregelschleife“) 
mit einem quarzstabilen Frequenzraster, 1n 
dem die Senderfrequenzen ,cinrasten^ und mit 
hoher Stabilitåt festgehalten werden (Fre- 
quenzsynthesizer). Die Blaupunkt Autoradios 
Bremen SOR 32 und Bamberg OTS sind mit 
PLL ausgestattet (> OTS). 


OTS (Quartz Tuning System). Quarz-Ab- 
stimmsystem für optimales Empfangsverhalten: 
Digitale senderabstimmung und -anzeige, 
quarzgenau durch Mikrocomputer-gesteuerte 
— PLL-Schaltung. 


SALS (Störgeråusch-abhångige Lautstårke- 
Steuerung). Ein von Blaupunkt entwickeltes 
Verfahren. Bei eingerasteter SALS- Taste wird 
die eingestellte Lautstårke automatisch dem 
jeweiligen Fahr- und Innengeråusch des Wa- 
gens angepabt. Nachregeln von Hand entfallt: 
Lautstårkeregelung mit dem Gaspedal. Der 
Blaupunkt Berlin 8000 und die System- Anlage 
AT/ACR 931 sind mit SALS ausgestattet. 


Senderabstimmung. — Abstimmung. 


Sendersuchlauf. Automatische Sendersuche 
und -abstimmung auf Knopfdruck. Dient dem 
Komfort und der Sicherheit, weil der Fahrer 
nicht mehr den Hand-Abstimmknopt zu 
drehen braucht. Der Sendersuchlauf wird 
elektronisch gesteuert. Während des Suchlaut- 
Vorgangs ist das Gerät stummeeschaltet, um 
unerwünschte Storgerausche auszublenden 

(— Automatic Muting). Der Sendersuchlauf hat 
bei Blaupunkt Autoradios stets zwei Empfind- 
lichkeitsstufen, so dab er auf Wunsch nur stark 
einfallende Sender sucht. Bei Geraten mit 
Suchlauf-Wippe arbeitet der Sendersuchlauf in 
beiden Richtungen auf der Frequenz-Skala. 
Wenn die ARI-Taste gedrückt ist, stellt der 


Omnimat, Hybram, ASU und SALS sind geschützte Warenzeichen der Blaupunkt- Werke GmbH. 








Suchlaut nur Verkehrsfunksender ein. Die 
Blaupunkt Autoradios Köln, Frankfurt SM 21, 
Heidelberg SM 21, Bremen SOR 32, 

Bamberg OTS und Berlin 8000 sind mit 
Sendersuchlauf ausgestattet. 


Sinusleistung. — Ausgangsleistung. 


Spannungssynthesizer. Modernes, von einem 
— Mikrocomputer gesteuertes Abstimmsystem 
beim Blaupunkt Frankfurt SM 21 und Heidel- 
berg SM 21. 


Stationstasten. Tasten zur Speicherung und 
zum bequemen Abrufen von Sendern. Die 
sender werden entweder mechanisch (Omni- 
mat-Stationstasten) oder elektronisch im 
Mikrocomputer gespeichert. Beim Blaupunkt 
Bremen SOR 32 und beim Bamberg QTS 
konnen vor Antritt einer långeren Fahrt die im 
Verlauf der Reiseroute liegenden Sender auf 
stationstasten elektronisch vorprogrammiert 
werden. 


Synthesizer. Bestandteil der — PLL-Schaltung 
(Frequenzsynthesizer). Erzeugt ein quarzstabi- 
les Frequenzraster. > Spannungssynthesizer. 


Tuner. Empfangsteil eines Autoradios. 


Überblendregler (Fader). Regler zur optimalen 
Verteilung des Schalls auf die vorderen und 
hinteren Lautsprecher. 


Übertragungsbereich. Der Frequenzbereich, 
der von einem Ubertragungssystem (Auto- 
radio, Cassettendeck, Booster, Lautsprecher) 
von den tiefen bis zu den höchsten Frequenzen 
innerhalb vorgegebener Toleranzen gleichmå- 
Big wiedergegeben wird. Je größer der Über- 
tragungsbereich, desto besser der Klang. 


Verzerrungen. — Klirrfaktor. 

Vierkanal- Verstärker. Autoradio-Endstufe 
oder Zusatzverstårker mit vier, durch getrennte 
Verstarker separat angesteuerten Lautspre- 


cher-Ausgangen. 


Zusatzverstarker. — Booster. 


Symbole und ihre Bedeutung: 


у.г 


Autoreverse 
Bandspur-Umschaltung. 
Balance 

Basse 

Cassetten- Ausschub 
Cassetten- Einschub 
Cassetten- Rücklauf 


Cassetten- Vorlauf 


db-Rauschunterdrückung 


Dolby®-Rauschunterdruckung 


Fin/ Aus 

Fader 

Hohen 

Klang 
Lautstarke 
Mono 

Pause 

Regler drehen 
Regler drücken 
Regler ziehen 
Knebelregler 
senderhandabstimmung 
Sendersuchlauf 


Suchlaufempfindlichkeit: 
unempfindlich 


empfindlich 
manuelle Abstimmung 
Speichertaste 


Stereo 


ОЁО Vor-/Rucklauf-Stop 





Ln 


Blaupunkt 
Ludwigshafen 11 


Preisgünstiges Standard-Autoradio 
in Mono- Technik * Zweckmäßig 
ausgestattet und einfach zu bedie- 
nen * Zwei Wellenbereiche * Ver- 
kehrslotse Arimat ° 7 Watt Musik- 
leistung. 


Blaupunkt 
Nurnberg M 11 


Das beste Mono-Autoradio von 
Blaupunkt * Sechs beleuchtete 
Stationstasten für håufig gehörte 
Sender * Drei Wellenbereiche * 
Verkehrslotse Super-Arimat * 

9 Watt Musikleistung. 








Bei gedruckter ARI-Taste empfängt das Gerät 
ausschlieBlich Verkehrsfunksender. 


Rundfunkteil 
Mono-Empfang * UKW und MW 


A RI- Ausstattung 
ARI-Taste zur Abstimmung auf Ver- 
kehrsfunksender * ARI-Leuchtanzeige 


Ausgangsleistung 
7 Watt Musik, 6 Watt Sinus 


Anschlubmöglichkeiten 
2 Lautsprecher (parallel) 





TW Musik 
6 W Sinus 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 





NÜRNBERG M11 


То lu Wo) 





Mit den beleuchteten Stationstasten findet man die 
gespeicherten Sender auch bei Dunkelheit schnell 
und einfach. 


Rundtunkteil 
Mono-Empfang * UKW, MW und LW ° 
Beleuchtete Omnimat-Stationstasten zur 


Speicherung von sechs Sendern: 3 x UKW, 


2 x MW, Ix LW * Kombinierte Höhen- 
und Tiefenregelung 





Super-ARI 
+ Warnton 


A RI-Ausstattung 


Super-Arimat mit Warnton-Automatik ° 


ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige 
Ausgangsleistung 

9 Watt Musik, 8 Watt Sinus 
Anschlußmöglichkeiten 

2 Lautsprecher (parallel) * Auto-Casset- 
tenrecorder * Automatik- Antenne 


Der Blaupunkt Nürnberg M 11 ist auch ohne ARI- 
Teil unter der Bezeichnung Turin M 11 erhåltlich. 





Stations- 9 W Musik 
tasten B W Sinus 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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Blaupunkt 
Frankfurt SM 21 


Hochkomfortables Stereo- Auto- 
radio mit moderner Technologie ° 
Mikrocomputer für pråzise Sen- 
derabstimmung, Sendersuchlauf 
auf UKW und Speicherung von 
drei UKW-Sendern auf elektroni- 
schen Stations-Tiptasten * Vier 
Wellenbereiche * Verkehrslotse 
Super-Arimat ° CD-Gehåuse und 
Nachtdesign ° 2 x 10 Watt Musik- 
leistung. 





Blaupunkt 
Koln Stereo 
Super-Arimat 


Stereo-Autoradio mit hohem 
Bedienkomfort * Sendersuchlauf * 
Speichermöglichkeit fur acht Sen- 
der auf zweifach belegbaren 
Stationstasten * Vier Wellen- 
bereiche * Verkehrslotse Super- 


Arimat * 2 x 7 Watt Musikleistung. 





Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW, MW, 
LW und KW * Sendersuchlauf auf UKW 
in beiden Richtungen mit Automatic 
Muting * Elektronische Stations- Tiptasten 
zum Abrufen von drei UKW-Sendern ° 
Last Station Memory * Gleitende und 
manuelle Stereo/Mono-Umschaltung ° 
Leuchtdioden-Skala * Kombinierter 
Höhen- und Tiefenregler * Stereo- 
Balanceregler 


ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige ° 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von 
ARI-Sendern bei gedrückter ARI-Taste 


Nachtdesign 
Blendfrei beleuchtete Geratefront 


Rundfunkteil 

stereo- Empfang auf UKW * UKW, MW, 
LW und KW * Vier doppelt belegbare 
Stationstasten zur Speicherung von acht 
sendern: 3 x UKW, 1 x UKW-ARI, 

2x MW, Ix LW, 1 x KW * Sendersuchlauf 
mit zwei Empfindlichkeitsstufen und 
Automatic Muting * Gleitende und manu- 
elle Stereo/Mono-Umschaltung * Kombi- 
nierter Höhen- und Tiefenregler * Stereo- 
Balanceregler 


A RI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige ° 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von 

A RI-Sendern bei gedrückter ARI-Taste 











Das Blaupunkt Nachi- 
design: Blendfrei 
beleuchtete Funktions- 
anzeigen ermöglichen 
sichere und verwechs- 
lungsfreie Bedienung 
auch bei Dunkelheit. 


Ausgangsleistung Anschlußmöglichkeiten 
2x 10 Watt Musik, 2 x 9 Watt Sinus 2 Lautsprecher (mit Überblendregler 
3—4) * Automatik-Antenne 





Super-ARI Sendersuch- Stations- 2 x 10 W Musik 
+ Warnton |. lauf (UKW) tasten (UKW) 2x GW Sinus 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 





Ausgangsleistung 
2 x 7 Watt Musik, 2 x 6 Watt Sinus 


Anschlußmösglichkeiten 

2 Lautsprecher (mit Überblendregler 
3—4) е Fußschalter für Suchlauf-Fernbe- 
dienung * Auto-Cassettenrecorder * Auto- 
matik- Antenne 





Der Sendersuchlauf: Man braucht ihn nur anzutippen, 
und schon sucht er den nåchsten Sender automatisch. 


UKW | Super-ARI 






Sender- | Stations- 2x 7 W Musik 
suchlauf tasten 2x6W Sinus | 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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Cassettenlaufwerke im Auto haben es schwer. 
Deshalb hat sich Blaupunkt die Entwicklung si seiner Cassettendecks nicht leich 


Cassettenlaufwerke in Autoradios sind 
starken Belastungen ausgesetzt: Rütteln 
auf holprigen StraBen, Beschleunigungs- 
kräfte, große Temperaturunterschiede 
und Feuchtigkeit. Trotzdem sollen sie die 
Musik brillant im Klang und ohne Ton- 
hohenschwankungen wiedergeben, Und 
sie müssen klein sein, damit sie ins Gehåuse 
eines Autoradios passen. 


Diese Anforderungen gehen weit über das 
hinaus, was beispielsweise Cassetten- 
recorder in Heim- Anlagen an mechani- 
scher Beanspruchung aushalten müssen. 
In langen und harten Tests wird jede 
Einzelheit der Gerate geprüft, ehe sie in 
die Serienproduktion eingeht. Durch 
diese Tests und mit unserer weitgehend 
automatisierten Fertigung erreichen wir 
einen besonders hohen Qualitåtsstandard. 
Das Resultat: Autoradios mit hochwerti- 
gen Cassettenlaufwerken und Tape Decks 
als Autohifi-Komponenten. 


Musik 

nach Wunsch 

Die Kombination von Autoradio und 
Cassettendeck gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Schon heute sind mehr als 
zwei Drittel aller verkauften Geråte 
Cassetten- Autoradios. 

Dieser Trend wird sich in Zukunft noch 
verstarken. Denn das Cassettendeck im 
Autoradio macht den Fahrer unabhångig 
vom Rundfunkprogramm. Er kann sich 
jeden Musikwunsch erfüllen und seine zu 
Hause aufgenommenen Lieblingscassetten 
auch im Auto spielen. 

Der Кашег eines Cassetten- Autoradios 
erwartet guten Klang und einfache Bedie- 
nung, damit er beim Fahren nicht abge- 
lenkt wird. Das Blaupunkt Programm 
wird beiden Forderungen gerecht. Denn 
unsere Cassetten- Autoradios vermitteln 
das große Klangerlebnis, und wir haben 
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viel sinnvollen Komfort eingebaut, der die 
Bedienung im Auto leicht macht. 


Autoreverse 


Autoreverse macht das Cassettenum- 
drehen überflüssig. Am Bandende schalten 
die Autoreverse-Geräte automatisch auf 
die andere Bandspur und die entgegen- 
gesetzte Laufrichtung um: Keine Unter- 
brechung des Musikprogramms, kein 


Taste Пи Spueumschallumg 
T 





3 ї 
Ånbneb Сарлаг Toüalaoreverse-Tonkapt 
8 Anciruckralle à mil den Spur-Syslemen 
2 fr 2 = 
für Spur und брану 


Antisep (Captian 
+ Anuckrole 1 


låstiges Herausnehmen und Wiederein- 
schieben der Cassette mehr. Selbstver- 
standlich kann man auch mit Knopfdruck 
an jeder beliebigen Stelle des Cassetten- 
programms auf die andere Spur wechseln. 


Weniøer 
Rauschen 


Jedes Tonband 
rauscht, wenn man 
es abspielt. Das liegt 
an physikalischen 
Eigenschaften des 
Bandes, die sich nicht beseitigen lassen. 
Aber man kann das Rauschen durch 
elektronische Schaltungen vermindern 
und damit die Brillanz vor allem im Hoch- 
tonbereich verbessern. Blaupunkt bietet 
dafur zwei Möglichkeiten an: Die db- 
Rauschunterdrückung, eine eigene Ent- 
wicklung, und das aus dem Bereich der 
Heim- Anlagen bekannte Dolby®-System. 








Eines der modernen Cassettenlaufwerke, die bei Blaupunkt gefertigt werden. Es hat £ 121222 Technik und 
den langlebigen Hard-Permalloy-Tonkopf. Durch die fast vollautomatische Produktion erreichen wir einen 
besonders hohen Qualitåtsstandard. 


Für 
jedes Band 


Die meisten handels- 
üblichen Cassetten 
enthalten das nor- 
male Eisenoxidband. 
" Auf diese Bandsorte 
sind alle Blaupunkt Cassettengerate 
eingemessen. Mehrere Modelle der Spit- 
zen- und Extra-Klasse haben außerdem 
eine Taste zum Umschalten auf die quali- 
tativ hóherwertigen Chromdioxid- und 
Metal-Bånder. Damit können die Vorteile 
dieser Bandsorten auch im Auto genutzt 
werden. 





Die Tonkopfe 

Von der Qualitåt des Tonkopfes hangt in 
starkem Мабе die Qualitåt der Wieder- 
gabe ab. Alle Blaupunkt Cassetten- Auto- 
radios sind mit modernen Гопкор еп 
ausgestattet, die einen groBen Übertra- 
gungsbereich gewahrleisten, Dadurch 
klingen die Cassetten auch in den Hohen 
brillant. Damit die Blaupunkt Kunden 
davon moglichst lange etwas haben, ver- 
wenden wir Hard-Permalloy-Tonköpfe 
mit langer Lebensdauer. Noch verschleib- 
årmer ist der Sendust- Tonkopt im 
Bamberg OTS. 





Das Sendust- Tonkopf-System aus Eisen, Silizium 
und Aluminium ist besonders widerstandsfahig und 
garantiert lange Lebensdauer. 







Gleichlaut 

Für einwandfreie Musikwiedergabe sind 
gute Gleichlaufwerte des Cassettendecks 
unerlåBlich. Schlechter Gleichlaut verur- 
sacht unangenehme Tonhohenschwan- 
kungen, die sich als Jaulen bemerkbar 
machen. Blaupunkt Cassettendecks zeich- 
nen sich durch niedrige Gleichlaufschwan- 
kungen aus. Dafür sorgt eine elektronische 
Kontrolle der Motordrehzahl. 


Der Komtort 

Alle Blaupunkt Cassetten-A utoradios 
haben rastbaren schnellen Vor- und Rück- 
lauf, damit der Benutzer Musikstucke 
nach Wunsch einfach wiederholen oder 
überspringen kann. 

Der Bandlauf wird opto-elektronisch 
überwacht. Bei Stórungen schiebt eine 
Automatik die Cassette aus. Dadurch 
wird „Bandsalat“ oder gar die Zerstörung 
der Aufnahmen vermieden. 
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Ubertragungskurve eines Cassettenteils 
mit Hard-Permalloy-Tonkopf 





Kurz erklart: 


Cassetten-Fachausdrucke 


Automatische Bandspur- Umschaltung. Ве- 
standteil von — Autoreverse. 


Automatischer Cassettenausschub. Geschicht 
bei Blaupunkt Cassetten- Autoradios bei 
Bandlauf-Störungen und bei Modellen ohne — 
Autoreverse auñerdem am Bandende. Auf 
diese Weise werden mögliche Schaden am 
Band („Bandsalat“) vermieden. 


Autoreverse. Automatische Umschaltung von 

| aufrichtung und Bandspur am Cassettenende. 
Komfort-Kennzeichen von Blaupunkt Casset- 
tendecks gehobener Qualitåt: Cassettenum- 
drehen überflüssig. Laufrichtung und Bandspur 
können auch während des Cassettenabspiclens 
an beliebiger Stelle durch Tastendruck 
gewechselt werden. 


Bandsorten- Umschalter. Taste zum Umschal- 
ten von Normalband (> Eisenoxidband) auf 
— Chromdioxidband oder — Metal-Band. 
Sorgt durch Anpassung der Entzerrung tur 
optimale Wiedergabe verschiedener Casset- 
tentypen. 


Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen. Be- 
standteil des Blaupunkt Verkehrslotsen Super- 
Arimat: Sobald die Durchsagekennung cine 
Verkehrsmeldung ankündigt, wird der Casset- 
tenlauf gestoppt. Die Verkehrsdurchsage 
ertónt in gut verstandlicher Lautstarke. 


Chromdioxidband (CrO;-Band). Tonband, 
dessen magnetisierbare Schicht aus Chrom- 
dioxid (CrO:) besteht. Ermöglicht besonders 


gute Hóhenwiedergabe. 


db-Rauschunterdrückung. Elektrische Schal- 
tung, die das Bandrauschen bei der Cassetten- 
wiedergabe vermindert (System Blaupunkt). 


Dolby®-Rauschunterdriickung. Von Ray 
Dolby entwickeltes Verfahren zur Verminde- 
rung des Bandrauschens: Besonders rausch- 
arme Cassetten- Wiedergabe. 





Eisenoxidband. Tonband, dessen magnetisier- 
bare Schicht aus Eisenoxid (Fe203) besteht. 


Gleichlaufschwankungen „Schwankungen der 
Bandlauf-Geschwindigkeit, die sich bei der 
Musikwiedergabe als unangenehmes Jaulen 
bemerkbar machen. Der Gleichlauf in 
Blaupunkt Cassettendecks wird elektronisch 
überwacht. 


Hard-Permalloy-Tonkopf. Tonkopf mit sehr 
guten Wiedergabe-Eigenschaften und langer 
Lebensdauer. 


Metal-Band. Tonband, dessen magnetisierbare 
Schicht aus nichtoxidierenden Eisenpartikeln 
besteht. 


Opto-elektronische Bandlaut- Überwachung. 
Der Ablauf des Cassettenbandes wird durch 
eine Photozelle ståndig überwacht. Bei Band- 
lauf-Störungen, bei Klemmen der Cassette 
oder am Bandende (bei Geräten ohne Auto- 
reverse) stoppt eine Automatik den Motor des 
Cassettendecks und schiebt die Cassette 
automatisch aus. — Automatischer Cassetten- 
ausschub. 


Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Kom- 
fort-Kennzeichen aller Blaupunkt Cassetten- 
decks. Die Tasten fur schnellen Vor- und 
Rücklauf rasten ein und erlauben sowohl das 
Wiederholen als auch das Überspringen von 
Musikstücken im Cassettenprogramm, ohne 
den Fahrer dabei durch das Festhalten der 
Taste abzulenken. 


Sendust-Tonkopf. Tonkopf mit sehr guten 
Wiedergabe-Eigenschaften und besonders 
langer Lebensdauer (beim Bamberg OTS). 


Tape-Deck. Cassettenteil ohne eingebauten 
Verstårker. 


Übertragungsbereich. Der Frequenzbereich, 
der von einem Übertragungssystem von den 
tiefen bis zu den hóchsten Frequenzen gleich- 
maBig wiedergegeben wird. Je groBer der 
Übertragungsbereich, desto besser der Klang. 
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Blaupunkt 
Lübeck 11 


Cassetten- Autoradio in Mono- 
Technik * Musik und Information 
zu besonders günstigem Preis * 
Zwei Wellenbereiche * Verkehrs- 
lotse Super-Arimat * Bewahrtes 


Cassettenteil mit rastbarem schnel- 


lem Vor- und Rücklauf * 10 Watt 
Musikleistung. 


Blaupunkt 
Porto 21 


Blaupunkt Klang zu gunstigem 
Preis: UKW-Empfang und Casset- 
tenwiedergabe in Stereo ° Rastba- 
rer schneller Vor- und Rücklauf ° 
Zwei Wellenbereiche * Anschluß- 
möglichkeit für vier Lautsprecher ° 
2х 10 Май Musikleistung. 


Rundfunkteil 
Mono-Empfang * UKW und MW * Kom- 
binierter Höhen- und Tiefenregler 


Cassettenteil 

Mono- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf * Automatischer 
Cassettenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Stórungen * Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopf + Übertragungsbe- 
reich 60— 14 000 Hz 


A RI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton- Automatik ° 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


Super-ARI 
- Warnton 





f 


Der rastbare schnelle Vor- und Rücklauf: Fin 


Komfort- Kennzeichen für alle Blaupunkt Cassetten- 


Autoradios. 









Ausgangsleistung 
10 Watt Musik, 9 Watt Sinus 


ee ee 
2 Lautsprecher (paralle 
Antenne 


l) * Automatik- 





Der Blaupunkt Lübeck 11 ist auch ohne ARI-Teil 
unter der Bezeichnung Tunis 11 erhältlich. 


Rundfunkteil 

Stereo- Empfang auf UKW * UKW und 
MW * Gleitende und manuelle Stereo/ 
Mono-Umschaltung * Kombinierter 
Hohen- und Tiefenregler * Stereo- 
Balanceregler 


Cassettenteil 

stereo- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf * Automatischer Cas- 
settenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Störungen * Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopf * Ubertragungsbe- 
reich 60— 14000 Hz 


2 x 10 W Musik 
2x OW Sinus 






| CR | 
| Stereo 








Vor-/Rücklauf 
rastbar | 


Der Lübeck 11 im Auto: Sachlichkeit und Funktio- 
nalitat bestimmen sein Design, Deshalb fügt er sich 
organisch in den Wagen ein. 



















Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 





Ausgangsleistung 
2 x 10 Watt Musik, 2 x 9 Watt Sinus 


Anschlufimóglichkeiten 
4 Lautsprecher * Automatik-Antenne 





Automatischer | Hard-Permalloy- 
Cass.-Ausschub| Топкор! | 60—14000 Hz | 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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voller Klang bei jeder Lautstårke: Die Loudness- Die Rückseite des Stockholm 11: AnschluBbuchsen Hard-Permalloy- Tonkopf * Übertra- 


Blaupunkt qase s асе | für vier Lautsprecher. | | gungsbereich 60— 14000 Hz 


Stockholm 21 e е 
Cassetten-Autoradio in Vollstereo- | 


Ausgangsleistung 
2 x I0 Watt Musik, 2 x 9 Watt Sinus 





AnschluBmoglichkeiten 
4 Lautsprecher * Automatik-Antenne 





Technik * Mehr Klang und Hórge- 
пи durch Loudness-Taste und 
db-Rauschunterdrückung * Drei 
Wellenbereiche * Vier Lautsprecher- 
Ausgange * 2 x 10 Watt Musik- 





leistung. Rundfunkteil | Cassettenteil 
| stereo-Empfang auf UKW * UKW, MW Stereo- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
und LW * Gleitende und manuelle Stereo/ Vor- und Rücklauf * Automatischer 
Mono-Umschaltung * Loudness-Taste für Cassettenausschub am Bandende und bei 
vollen Klang bei jeder Lautstårke * Kom- Bandlauf-Störungen ° db- Rauschunter- 
binierter Hóhen- und Tiefenregler ° Ste- drückung (System Blaupunkt) für rausch- 
reo-Balanceregler arme Cassettenwiedergabe * Langlebiger 


UKW 2 x 10 W Musik Vor-/Rücklauf | Automatischer „ |Hard-Permalloy- BO 14000 H 
Stereo 2x 9W Sinus rastbar ICass.-Ausschub Tonkopf 3 0 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 








Blau unkt Rundfunkteil A RI-Ausstattung 

| p | Stereo-Emplang auf UKW * UKW und Super-Arimat mit Warnton-Automatik ° 
MW * Gleitende und manuelle Stereo/ ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige ° 

Essen 2 1 Mono-Umschaltung * Kombinierter Hó- Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 
hen- und Tiefenregler * Stereo-Balance- 

Das Vollstereo-Erfolgsgerät von regler Ausgangsleistung 

Blaupunkt mit bewahrtem Rund- 2 x 10 Watt Musik, 2 x 9 Watt Sinus 

lund klanovaller Cassetten. | Cassettentell 
funkteil und klangvoller Cassetten ын Anschlußmöglichkeiten 


Bee Тази | x Stereo- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
wiedergabe durch db- Rauschun Vor- und Rücklauf * Automatischer 


erdrückung ' Zwei Wellenbereiche °| Cassettenausschub am Bandende und bei 
Verkehrslotse Super-Arimat * Vier Bandlauf-Störungen * db-Rauschunter- 


4 Lautsprecher * Automatik- Antenne 


Lautsprecher-Ausgänge ° drückung (System Blaupunkt) für rausch- 
2 x 10 Watt Musikleistung. arme Cassettenwiedergabe * Langlebiger 


Hard-Permalloy-Tonkopf * Übertra- 
gungsbereich 60— 14000 Hz 





Automatischer а |Hard-Permalloy- 
Cass.-Ausschub| OP" Tonkopf 60— 14000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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Blaupunkt 
Dusseldorf 
stereo CR 


Super-Arimat 


Viel Komfort und großer Klang, 
dazu ет Hochleistungs-Cassetten- 
teil mit Autoreverse und db- 
Rauschunterdrückung ° Voller 
Klang bei jeder Lautstárke durch 
Loudness-Schalter * Zwei Wellen- 
bereiche * Verkehrslotse Super- 
Arimat * 2 x 9 Watt Musikleistung. 





Rundfunkteil 

Stereo- Empfang auf UKW * UKW und 
MW * Loudness-Schalter für vollen Klang 
bei jeder Lautstarke * Gleitende und 
manuelle Stereo/Mono-Umschaltung * 
Kombinierter Hóhen- und Tiefenregler * 
Stereo-Balanceregler 


Cassettenteil 

Stereo- Wiedergabe * Autoreverse-Lauf- 
werk mit automatischer Bandspur- 
Umschaltung (Cassettenumdrehen über- 
flüssig) * Rastbarer schneller Vor- und 
Rücklauf * Opto-elektronische Bandlauf- 
Überwachung * Automatischer Cassetten- 
ausschub bei Bandlauf-Stórungen ° 
db-Rauschunterdruckung (System 
Blaupunkt) fur rauscharme Cassettenwie- 
dergabe * 


UKW 
Stereo 


= ШИШ 


BLAUPUNK re 


Autoreverse: Cassettenumdrehen überflüssig. Auf 
die erste Seite folgt am Bandende sofort die zweite 
seite — das Umschalten geschieht automatisch. 
Außerdem kann man an jeder beliebigen Stelle des 
Bandes durch Tastendruck von der einen auf die 
andere Seite wechseln. 





Langlebiger Hard-Permalloy- Tonkopf ° 
Übe rtragungsbereich 40— 15000 Hz ° 


Vor-/Rücklauf 
rastbar 








dB-Rauschunterdrük- 
kung (System 
Blaupunkt): Weniger 
Rauschen bei Musik 
von Cassetten. 





ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


Ausgangsleistung 
2 х 9 Watt Musik, 2 x 8 Watt Sinus 


Anschlufimóglichkeiten 
2 Lautsprecher (mit Überblendregler 
3-4) * Automatik-Antenne 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 





Blaupunkt 
Wien Stereo CR 
Super-Arimat 


Ein Kraftpaket von Blaupunkt: 
Besonders leistungsstarke Auto- 
stereo-Anlage mit separatem Vier- 
kanal- Verstårker für 4 x 20 Watt 
Musikleistung е Hochleistungs- 
Cassettenteil mit Dolby®- 
Rauschunterdruckung und Auto- 
reverse * Integrierter Uberblend- 
regler für optimale Schallverteilung 
‚wischen Front- und Hecklautspre- 
:hern е Loudness-Schalter • Zwei 
Wellenbereiche « Verkehrslotse 
Super-Arimat. 
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Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW und 
MW * Loudness-Schalter für vollen Klang 
bei jeder Lautstårke * Gleitende und 
manuelle Stereo/Mono-Umschaltung ° 
Kombinierter Höhen- und Tiefenreeler ° 
Stereo-Balanceregler * Integrierter Uber- 
blendregler (Fader) 


Cassettenteil 

Stereo- Wiedergabe * Autoreverse- Lauf- 
werk mit automatischer Bandspur- Um- 
schaltung (Cassettenumdrehen überflüs- 
sig) * Rastbarer schneller Vor- und Rück- 
lauf * Elektronische Bandlauf- Überwa- 
chung * Automatischer Cassettenausschub 
bei Bandlauf-Störungen ° Dolby®-Rausch- 
unterdrückung für besonders rauscharme 
Cassettenwiedergabe * Langlebiger Hard- 


| UKW ээн | 
EARL: 


® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby | aboratories Inc. 





Permalloy-Tonkopf * Übertragungsbe- 
reich 40— 15000 Hz 


Die Dolby?-Rauschunterdrückung: Höchster 
Hörgenuß bei Musik von der Cassette. 





ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


Ausgangsleistung 
4 x 20 Watt Musik, 2 x 15 Watt Sinus 





Anschlufimöglichkeiten 
4 Lautsprecher * Automatik-Antenne * 
Equalizer BEO-S 


Mit der Vierkanal-Endstufe verfugt man über 
kraftvolle 4 x 20 Watt Musikleistung: Bessere 
lransparenz, mehr Dynamik und keine wahrnehm- 
baren Verzerrungen. 











40—15000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 


mr er‏ .ب اال سم لاجنف . ااب بد ,سا 


L FA 74 


шан 


| å åå — aca 


— №. 
ks uuum 


ПЕНЕВ Uum 


AUTOREVERSE 


йл s 2 1 


5—6 SER Вэ و‎ 


| 92 1 EN 100 1 104 "Ци 


—————————— s 2e апетита naam ge SPE FE ТТ 


АВ! @ 


AUTOREVERSE 





Blaupunkt 
Coburg M 21 


C'assetten- Autoradio mit bekannt 
leistungsfåhigem Empfangsteil und 
sehr gutem Klang fur Rundfunk- 
Freunde * Zwei Wellenbereiche ° 
Sechs Stationstasten * Leucht- 
dioden-Skala * Bewahrtes Casset- 
tenteil e Verkehrslotse Super-Ari- 
mat * CD-Gehäuse • 2 x 10 Watt 
Musikleistung. 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW und 
MW * Omnimat-Stationstasten zur 
»peicherung von sechs Sendern: 

3x UKW, 1 x UKW-ARI, 2 x MW ° 
Leuchtdioden-Skala * Gleitende und 








Der rastbare schnelle Vor- und Rücklauf. 


manuelle Stereo/Mono-Umschaltung ° 
Kombinierter Hóhen- und Tiefenregler ° 
Stereo-Balanceregler 

Cassettenteil 

Stereo- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf * Automatischer 
Cassettenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Störungen * Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopf * Übertragungs- 
bereich 60— 14000 Hz 


UKW 
Stereo 





ARI-Ausstattung 
Super-Arimat mit 
Warnton-Auto- 
matik * ARI-Taste 
und ARI-Leucht- 
anzeige * Casset- 
tenstop bei Ver- 
kehrsdurchsagen * 
Einstellbare ARI- # 
Durchsagelautstårke | 
Ausgangsleistung 

2 X 10 Watt Musik, 
2 x 9 Watt Sinus 
Anschluß- 
möglichkeiten 

2 Lautsprecher 

(mit Überblend- 
regler 3—4) * 
Automatik-Antenne 


M 


ue BLAUPUNKT 


CR Vor-/Rücklauf 
stereo rastbar 





TUNING 


Der Coburg M 21 ist wie alle Blaupunkt Autoradios so gestaltet, daB er sich dem 
sachlichen Design des Auto-Innenraumes anpaßt. 





Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 





Blaupunkt 
Hamburg MR 21 


Vollstereo- Technik in einem neuen 
Cassetten- Autoradio mit besonders 
hohem Ausstattungs- und Bedien- 
komfort im Cassetten- und Klang- 
teil * Drei Wellenbereiche * Sechs 
Stationstasten е Hochleistungs- 
Cassettenteil mit Autoreverse und 
db-Rauschunterdruckung ° Ge- 
rennte Hohen- und Tiefenregler ° 
Vier Endstufen * Integrierter 
Uberblendregler ° Verkehrslotse 
»uper-Arimat e CD-Gehäuse mit 
Nachtdesign * 4 x 7 Watt Musik- 
eistung. 
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Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW • UKW, MW 

und LW * Stationstasten zur Speicherung 
von sechs Sendern: 4 x UKW, 1 x MW, 

I x LW * Gleitende und manuelle Stereo/ 
Mono-Umschaltung * Getrennte Höhen- 


und Tiefenregler (Regelbereich + 10 dB) ° 


Vier Endstufen * Integrierter Uberblend- 
regler (Fader) * Stereo-Balanceregler 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe * Autoreverse- Lauf- 
werk mit automatischer Bandspur-Um- 
schaltung (Cassettenumdrehen uberflus- 
sig) * Rastbarer schneller Vor- und Ruck- 
lauf * Elektronische Bandlauf-Uberwa- 
chung * Automatischer Cassettenausschub 
bei Bandlaut-Störungen *db-Rausch- 
unterdruckung (System Blaupunkt) für 


super-ARI 
+ Warnton 





Stations- 4 x 7 W Musik CH 
tasten d x 6W Sinus [Stereo 





Autoreverse: Cassettenumdrehen überflüssig. 


rauscharme Cassettenwiedergabe * Lang- 
lebiger Hard-Permalloy- Tonkopf * * Über- 
tragungsbereich 40— 15000 Hz 


ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik ° 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige » 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen * 
Einstellbare ARI-Lautstårke 





Vor-/Rucklauf Aut 
ER utoreverse 


Viele Funktionen 
werden mit einem 
Knopf gesteuert: 
Lautstarke (Normalstel- 
lung), Überblendregler 
(gedrückt), Stereo-Ba- 
lanceregler (gezogen) 
und Tiefenregler 

( Knebel). 





Nachtdesign 
Blendfrei beleuchtete Geråtefront 


Ausgangsleistung 
4 x 7 Watt Musik, 4 x 6 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
4 Lautsprecher * Automatik-Antenne 








Hard-Permalloy- | 
Tonkopf 40— 15000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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Ein пепег Bestseller im Blaupunkt Programm: Cassetten- 
Autoradio mit hoher Empfangs- und Wiedergabequalitat, viel 
sinnvollem Komfort und bedienungsfreundlichem Nachtdesign ° 
Mikrocomputer für pråzise Senderabstimmung mit Spannungs- 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW, MW 
und LW * Sendersuchlauf auf UKW m 
beiden Richtungen mit Automatic Muting * 
Elektronische Stations- Tiptasten zur 
Speicherung von vier UKW-Sendern * 
Last Station Memory * Gleitende und 
manuelle Stereo/Mono-Umschaltung * 
Leuchtdioden-Skala * Kombinierter Но- 
hen- und Tiefenregler * Stereo-Balance- 
regler. 


< FM-TUNING > 


= — == ——— — 





smi per EE vu 


Die Wippe für den Sendersuchlauf in beiden Rich- 
tungen: Antippen genügt — schon sucht der Mikro- 
computer einen neuen Sender und stimmt ihn 
optimal ab. 





y ^ - 
Auszeichnung 
durch das 


| design center 





Cassettenteil 

Stereo- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf * Opto-elektronische 
Bandlauf-Überwachung * Automatischer 
Cassettenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Störungen ° Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopf * Übertragungsbe- 
reich 40— 14000 Hz 


ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige ° 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von 
ARI-Sendern bei gedrückter ARI-Taste * 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


@VOLUME O TONE 1 
BALANCE © CD 





Blaupunkt Heidelberg SM 21 


synthesizer, Sendersuchlauf auf UKW und Speicherung von 

vier UK W-Sendern auf elektronischen Stations-Tiptasten ° 

Drei Wellenbereiche * Bewåhrtes Cassettenlaufwerk * Verkehrs- 
lotse Super-Arimat ° CD-Gehause * 2 x 10 Watt Musikleistung. 


Nachtdesign 
Blendfrei beleuchtete Geratefront 


Ausgangsleistung 
2 x 10 Watt Musik, 2 x 9 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
2 Lautsprecher (mit Überblendregler 
3—4) * Automatik-Antenne 


Ein kleines technisches Wunderwerk ist der Mikro- 
computer. Er übernimmt die Senderabstimmung, 
steuert den Sendersuchlauf und speichert vier 
Sender auf UKW — mit Computer-Prazision. Unser 
Foto zeigt die Zentraleinheit des Mikrocomputers in 
ca. 15facher VergröBerung. 
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Hard-Permalloy- 
Tonkopf 


Sendersuch- Stations- Vor-/Rücklauf | Automatischer | 
| lauf (UKW) tasten (UKW) | rastbar |Cass.-Ausschub | 
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40— 14000 Hz 





Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39 
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Blaupunkt Bremen SQR 32 


Neu zur Internationalen Funkausstellung 1981: 
Hochmodernes Cassetten-A utoradio in digitaler Technik und 
attraktiver Ausstattung * Quarzgenaue Senderabstimmung 
durch PLL-Synthesizer ° Mikrocomputer für Sendersuchlauf 
in beiden Richtungen, Abstimmung und Stationsspeicher ° 
Sechs doppelt belegbare Stationstasten * Drei Wellen- 


bereiche * Vierkanal-Endstufe * Integrierter Uberblendregler ° 
Aktive Höhen- und Tiefenregelung * Autoreverse-Laulw erk 
mit logischem schnellem Vor- und Rücklauf und eroDem Über- 
tr agungsbere (ich * Dolby®-Rauschunterdruckung * CD- Gehause 
und Nachtdesign е Verkehrslotse Super-Arimat * 4 х 7 Watt 
Musikleistung. 





Rundfunktei 

Stereo- Empfang auf UKW * UKW, MW 
und LW * Quartz Tuning System (OTS) 
mit PLL-Synthesizer * Mikrocomputer- 
gesteuerter Sendersuchlauf in beiden 
Richtungen * Manuelle Abstimmung für 
Sender- Programmierung * Numerische 
Frequenzanzeige (LED) * Sechs doppelt 
belegbare Stationstasten (Matrixspeicher) 
für elektronische Speicherung von je sechs 
Sendern auf UKW und MW * Last Station 


Memory * Gleitende und manuelle Stereo/ 


Mono-Umschaltung * Aktive getrennte 
Hóhen- und Tiefenregelung ( Regelbereich 
+ 10 dB) ° Vierkanal-Endstule ° Inte- 


erierter Überblendregler (Fader) * Stereo- 
Balanceregler 


i — + e | SE ЕЕ ГЫ Е 
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Die Regelbereiche der aktiven Hóhen- und Tiefen- 
regler. 





D: as Nachtdesign des Bremen SOR 32: Schriftzüge 
und Symbole an den Bedienelementen und die 


Cassettenteil 

Stereo- Wiedergabe * Autoreverse-Lauf- 
werk mit automatischer Bandspur- Um- 
schaltung (Cassettenumdrehen über flus- 
sig) ° Bandsorten- Umschalter von Nor- 
malband auf CrO>- und Metal-Band ° 
Elektronische Bandlauf- Überwachung ° 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf 
Ben Vorlauf ist immer 
Vorl auf, Rücklauf immer Rücklauf ° 
Dolby®-Rauschunterdrückung für beson- 
ders hanne Cassettenwiedergabe ° 
Elektronischer Cassettenausschub bei 
Bandlauf-Stórungen * Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopt ° Übertragungs- 
bereich 40— 15 000 Hz 


2 BLAUPUNKT 


BREMEN SQR 32 
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ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton- Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von 
ARI-Sendern bei gedrückter ARI- laste ° 
Warnton bei schwåcher werdendem ARI- 
Sender * DK-Stummschaltung * Cassetten- 
stop bei Verkehrsdurchsagen 


3 


p а — 


Das Display des Bremen 
SOR 32: Leuchtdioden 
für die Anzeige der 
Senderfrequenz sowie für 
ARI und Stereo. 


Nachtdesign 
Blendfrei beleuchtete Geratefront 


Ausgangsleistung 
4x7 Watt Musik, 4 x 5 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
4 Lautsprecher * Automatik-Antenne 








Tasten für den schnellen Vor- und Rücklauf sind von 
innen blendfrei beleuchtet — sichere und verwechs- 
1 E lungsfreie Bedienung auch bei Dunkelheit. 













» |Hard-Permalloy- 


Tonkopf 40—15000 Hz 








CR Vor-/Rücklauf | 
|Stereo rastbar 1 logisch) | 






*Dolby ist ein eingetragenes Warenzeic hen der Dolby Laboratories Inc. Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 1 
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Fortschrittliche Technologie in einer Auto-Stereoanlage der 
Extra-Klasse * Quartz Tuning System (OTS) mit PLL-Synthesizer 
und Mikrocomputer, der den Sendersuchlauf steuert, die Sender 
quarzgenau abstimmt, sechs Sender auf Stationstasten speichert 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW, MW, 
LW und KW * Quartz Tuning System 
(OTS) mit sehr prazisem PLL-Frequenz- 
synthesizer (12,5 kHz-Feinabstimmraster 
auf UKW) ° Mikrocomputer-gesteuerter 
Sendersuchlauf in beiden Richtungen auf 
allen Wellenbereichen * Manuelle Ab- 
stimmung für Sender-Programmierung * 
Numerische Frequenzanzeige (LED) • 
Digitale Frequenzkontrolle (DFC) * 
Stationstasten zur Speicherung von sechs 
Sendern: 3 x UKW, 1 х MW, Ix L W. 


I x KW * Gleitende und manuelle Stereo/ 


Mono-Umschaltung * Digitaluhr (Uhrzeit 
einblendbar) * Sensorgesteuerte Hellig- 
keitsanpassung (Dimmer) * Aktive Klan- 
gregler zur Anhebung von Hóhen und 
Tiefen * Stereo- Balanceregler 


Cassettenteil 

Stereo- Wiedergabe * Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf * Elektronische Band- 
lauf- Überwachung * Automatischer Cas- 
settenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Störungen * Extrem langlebiger 
Sendust- Tonkopf ° Besonders großer 
Übertragungsbereich von 40— 16000 Hz 





ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von 
ARI-Sendern bei gedrückter ARI-Taste ° 
Automatischer Suchlauf-Start bei schwä- 
cher werdendem ARI-Sender (DK-Be- 
trieb) ° Cassettenstop bei Verkehrsdurch- | 
sagen 


Ausgangsleistung 
2 x 9 Watt Musik, 2 x 8 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 

2 Lautsprecher (mit Überblendregler 
3—4) • Automatik-Antenne * FuBschalter 
für Suchlauf-Fernbedienung 


BLAUPUNKT 


UKW | Super-ARI | 





Blaupunkt Bamberg OTS Super-Arimat 


und die Senderfrequenz numerisch anzeigt ° Vier Wellen- 
bereiche * Digitale Uhrzeitanzeige * Hochleistungs-Cassetten- 
teil mit Sendust- Tonkopf « CD-Gehause * Verkehrslotse 
Super-Arimat * 2 x 9 Watt Musikleistung. 


Das fortschrittliche 
Abstimmkonzept des 
Bamberg OTS: Im 
Tuner eingestellte 
PRS 5 Sender rasten in das 

durch Frequenzsynthese‏ ا 

JØRN Verstårkung (ZF/NF) Å erzeugte Raster (12,5 

kHz-Schritte auf UKW) 
ein und werden von der 
PLL quarzstabil festge- 
halten. Der Mikrocom- 
puter steuert den 
Sendersuchlauf, über- 
nimmt Feinabstimmung 
und Speicherung von 
Sendern und zeigt die 
Frequenz numerisch 
über LEDs an. 


Bamberg QTS 


Antenne 


[T | Stereo-Endstufe 


ATAUT 


S-Kurve 


895" 


Zentrale Steuerung 
durch Mikrocomputer 


numerische 


quarzgenaues 12,5-kHz-Raster (UKW) Frequenzanzeige 


BAMBERG QTS 
QUARTZ TUNING SYSTEM 





Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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BLAUPUNKT stereo tapedeck 
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Für hóchste Ansprüche: Eine vollelektronische Auto- 
Stereoanlage, deren Design, Technik und Komfort mit einer 
Fulle von Automatik-Funktionen Mabstäbe setzen ° Das 
beleuchtete Bedienteil auf einem in allen Richtungen beweg- 
lichen Schwanenhals kommt zum Lenkrad * Vier Wellen- 
bereiche * Elektronischer Sendersuchlauf е Sechs 


Rundfunkteil 

Stereo- Empfang auf UKW * UKW, MW, 
LW und KW * Schwanenhals-Bedienteil * 
Elektronischer Sendersuchlauf in beiden 
Richtungen mit Automatic Muting * 
Stationstasten zur Speicherung von sechs 
Sendern: 2x UKW. 2 x MW, Ix LW, 

| x KW + Gleitende und manuelle Stereo/ 
Mono-Umschaltung 


Separates Cassettendeck 

Stereo- Wiedergabe * Autoreverse- Lauf- 
werk mit automatischer Bandspur-Um- 
schaltung (Cassettenumdrehen überflüs- 
sig) * Rastbarer schneller Vor- und Rück- 
lauf * Elektronische Bandlauf-Überwa- 
chung * Automatischer Cassettenausschub 
bei Bandlauf-Störungen * Loudness- Taste 
für vollen Klang bei jeder Lautstärke * 
Bandsorten-Umschalter * Dolby®- 
Rauschunterdrückung fur besonders 
rauscharme Cassettenwiedergabe * Aktive 
getrennte Hóhen- und Tiefenregler * 
Integrierter Überblendregler (Fader) * 
Stereo-Balanceregler * Level- Regler zur 
Pegelanpassung Radio/Cassette * Storge- 
räusch-abhängige Lautstarke-Steuerung 


Sauberer Klang ohne hórbare Verzerrungen bei 
jeder Lautstårke: Die kraftvolle Vierkanal-Endstule 
mit 4 x 20 Watt Musikleistung. 








Blaupunkt Berlin 8000 Super-Arimat 


Stationstasten * Separates Hochleistungs-Cassettendeck mit 
Autoreverse und Dolby”-Rauschunterdruckung * Bandsorten- 
Umschalter е Loudness- Taste • Storgerausch-abhangige 
Lautstårke-Steuerung (SALS) * Integrierter Uberblendregler ° 
Verkehrslotse Super- -Arimat e Vierkanal-Endstufe mit 

4 x 20 Watt Musikleistung. 


Vierkanal- Endstufe 

Grofe Leistungsreserve für Wiedergabe 

ohne hórbare Verzerrungen bei jeder 

Lautstårke * Ausgangsleistung 4 x 20 

Watt Musik, 4 x 15 Watt Sinus * 

Frequenzgang 30— 16000 Hz * 
Klirrfaktor «0,190 


(SALS) paßt die Lautstärke automatisch 
dem Innengerauschpegel an * Langlebiger 
Hard-Permalloy-Tonkopf * Übertra- 
gungsbereich 40—15000 Hz 


Manuelle 
Lauis stärke regelung 


A RI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton- Automatik ° 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von 
ARI-Sendern bei gedruckter A RI-Taste ° 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


Ёл ИН Л! qenegeze 
Laulstärke eines 
Autaracdis mî SALS 


Shörgeräusche 
(Motor, Fahriwind, Reiben) 


Anschlufimóglichkeiten — 
4 Lautsprecher * Automatik-Antenne * 
FuBschalter für Suchlauf-Fernbedienung 


Lautstärke | чиа Äularadias 
ohne 5 


атаці 1 2 3 5 3 2 Leerlaul 


Beschleunigung Bremgsengang : 


Prest 
gest hvøsndigkeit 





Fahr- und Motorgeråusche machen im Auto håufiges 
Nachregeln der Lautstårke nötig. Die Graphik zeigt 
den Störgeräuschpegel bei wechselnden Fahrsitua- 
tionen, die manuelle Lautstårkeregelung (verzogert, 
mit großen Lautstårke-Sprungen) und wie SAL % das 
Problem löst: Ein freischwingend aufgehangtes 
Mikrophon (kleines Foto) mifit den Innengeräusch- 
Schallpegel. Die SALS-Automatik ermittelt aus 
diesem Wert die Störgeräusche, indem sie den 
Musik-Schall vom gesamten Schallpegel abzicht. 
Anhand dieser reinen Störgeräusche regelt sie die 
Lautstärke im Bereich von +14 dB nach. 


Fl Бү 
А Iszeic ichnung 
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Vor/Hücklaut | 
rastbar 


4 х 20 W Musik | 
4 х 15 W Sinus | 






Die Datenübersicht finden 5ie aui Seite 3€ 
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®Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc 


BLAUPUNKT stereo tuner 
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“Эв c c u a aS a e EL a he ла Б 





Der Autohifi- Turm fürs 


Blaupunkt System-Anlage AT/ACR 931 


Cockpit: Analogtuner, Hochleistungs- (SALS) * Autoreverse ° Dolby®-Rauschunter- 


Cassettendeck und separate Vierkanal-Endstufe » Zwei — drückung * Loudness- Taste * Bandsorten- Umschalter ° 
Wellenbereiche ° Storgerausch-abhangige Lautstarke-Steuerung — Verkehrslotse Super- Arimat * 4 x 20 Watt Musikleistung. 


Blaupunkt 
Stereo-Tuner 
AT 931 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW und 
MW * Tuning Display mit Leuchtdioden 
fur exakte Se ande rabstimmung * Drive- 
Taste für bestmögliche Wiedergabe bei 
allen Empfangsbedingungen * Gleitende 
und manuelle Stereo/Mono-Umschaltung 


A RI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton- Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige ° 
Cassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


Vierkanal-Endstufe 

Grobe Leistungsreserve für Wiedergabe 
ohne, hórbare Verzerrungen bei jeder 
Lautstårke * Ausgangsleistung 

4 x 20 Watt Musik, 4 x 15 Watt Sinus ° 
Frequenzgang 30— 16000 Hz ° 
Klirrfaktor <0,1% 


Anschlußmöglichkeiten 
4 Lautsprecher ° Automatik-Antenne ° 
Equalizer BEO-S 


Die separate Vierkanal-Endstufe des ACR 931 sorgt 
mit ihren 4 x 20 Watt Musikleistung für sauberen 
Klang ohne wahrnehmbare Verzerrungen. 





Blaupunkt 
Stereo Tape Deck 
ACR 931 


Cassettendeck 

Stereo- Wiedergabe * Autoreverse-Laul- 
werk mit automatischer Bandspur-Um- 
schaltung (Cassettenumdrehen uberflus- 
sig) * Rastbarer schneller Vor- und Rück- 
lauf * Elektronische Bandlauf- Überwa- 
chung * Automatischer Cassettenausschub 
bei Bandlauf- Störungen ° Loudness- Taste 
für vollen Klang bei jeder Lautstarke ° 
Bandsorten-Umschalter * Dolby®- 
Rauschunterdrückung für besonders 
rauscharme Cassettenwiedergabe * Aktive 
getrennte Hohen- und Tiefenregler ° 
Integrierter Überblendregler (Fader) ° 
Stereo-Balanceregler * Level- Regler zur 
Pegelanpassung Radio/Cassette * Stor- 
geråusch-abhångige Lautstårke-Steuerung 
(SALS) paßt die Lautstärke automatisch 
dem Innengeråuschpegel an * Langlebiger 
Hard-Permalloy-Tonkopf * Ubertra- 
gungsbereich 40—15000 Hz 


stereo tuner 
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Das Blaupunkt Stereo Tape Deck ACR 
931 kann auch mit allen Blaupunkt Auto- 
radios kombiniert werden, die mit einer 
Tonbandbuchse ausgestattet sind. 


ACR 931 








чантраг! 
м, 





| 40—15000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 39. 
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*Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 
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Blaupunkt Zusatzverstarker und Equalizer 


Die Blaupunkt Klang-Bausteine verwandeln jedes Stereo- 
Autoradio in eine besonders leistungsfähige Autohifi- Anlage: 
Zusatzverstarker (Booster), die das Klangvolumen ebenso wie 

die Dynamik vergroBern und die Musikwiedergabe trans- 
parenter machen. Der Equalizer BEQ-S, mit dem die Höhen, 


Blaupunkt 

Stereo- Booster mit 2x 20 Watt Musik- 
leistung. Ausgangswerte entsprechen der 
HiFi-Norm DIN 45 500. Zwei Lautspre- 
cher-Ausgånge. Mit Überblendregler und 
Spezial- Kabelsatz konnen uber die End- 


stufe des Stereo- Autoradios zwei weitere 
Lautsprecher betrieben werden. 


Blaupunkt 
ВОВ $80 


Vierkanal-Booster mit 4 x 20 Watt Mu- 
sikleistung und vier Lautsprecher-Aus- 
gangen. Jeder Lautsprecher wird mit 
voller Leistung angesteuert. Ausgangs- 
werte entsprechen der HiFi-Norm DIN 

45 500. Überblendregler im Lieferumfang 
enthalten. 


He 





Überblend- 
regler 


Lautspr.- | 
Anschlüsse | 


Musik- 
leistung 


Sinus- 
leistung 


Ubertraqungs- 


bereich | Klirrfaktor | Verstärkung 


| 


| BSB 40-2 2x20W | 2x15W 30—16000 Hz <0,1% 




















| | 
| im Lieferum- | 


4 х 20 W | fang enthalten 


4х 15 W 30— 16000 Hz <0Q,1% 

















las 


4x175W | 4x 14 W eingebaut 30—30000 Hz 



































20—20000 Hz | 


eingebaut 


Alle Ausgangswerte entsprechen DIN 45 500, 
*Mit Uberblendregler und Spezial-Kabelsatz 4 Lautsprecher- Anschlüsse 


———————— a = = c r; = ao a m ad 


Mitten und Tiefen optimal der Auto-Akustik und dem person- 
lichen Horgeschmack der Insassen angepaßt werden Können. 
Der Equalizer-Booster BEB 70, der die Kraft eines Zusatz- 
verstårkers und die Klangregelmoglichkeiten eines Equalizers 


| Ubersprech- 
damptung | spannung 


in sich vereinigt. 


Blaupunkt 
BEQ-S 


Equalizer mit Schiebereglern fur fünf 
getrennte Frequenzbereiche. Integrierter 
Uberblendregler. Zwei beleuchtete Aus- 
steuerungsanzeigen. Ausgangswerte 
entsprechen der HiFi-Norm DIN 45 500. 
Finsatzmoglichkeit mit allen Blaupunkt 
Vierkanal- Verstarkern. 


© BLAUPUNKT | 
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| Auszeichnung 
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Klangregel- 
bereich 


Fremd- Regelbare 


Frequenzen 


>50 dB 

















60-250-1000- 
3500 


+12 dB 
(alle Regler) 


+12 dB 
(alle Regler) 


160-250-1000- 
13500-12000 Hz 





12000 Hz | 





Blaupunkt 
BEB 70 


Equalizer-Booster mit 4 x 17,5 Watt 
Musikleistung und vier Lautsprecher- 
Ausgängen in attraktivem Nachtdesign. 
Schieberegler für fünf getrennte Fre- 
quenzbereiche. Integrierter Überblend- 
regler. Ausgangswerte entsprechen der 
HiFi-Norm DIN 45 500. 








(dB) 60 250 1000 3500 12000 
“CT AT ATA TAA 
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Ü 
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Guter Klang kann nur aus guten Lautsprechern kommen. Deshalb braucht 
jedes Autoradio die richtigen Autolautsprecher. Natürlich von Blaupunkt. 


Die Lautsprecher sind das letzte Glied der 
Übertragungskette: Sie bestimmen, wie 
gut die Anlage klingt. Deshalb sollte man 
der Auswahl der richtigen Autolautspre- 
cher ebensoviel Aufmerksamkeit widmen 
wie der Auswahl des Autoradios. 

Die Lautsprecher setzen elektrische Ener- 
gie in Klang um. Sie müssen also einen 
groben Frequenzbereich sauber und ohne 
hórbare Verfårbungen übertragen. 

Aber Autolautsprecher müssen noch 
mehr leisten. Zum Beispiel starke mecha- 
nische Erschütterungen im Fahrbetrieb 
ertragen, grobe Temperaturunterschiede 
aushalten und widerstandsfåhig gegen 
Feuchtigkeit sein — und das alles bei 
möglichst kompakten Abmessungen. Das 
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yr 
/ 
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sind erheblich hóhere Anforderungen, als 
sie an die Boxen einer Heim-Anlage 
gestellt werden. 

Blaupunkt Autolautsprecher erfüllen 
diese Forderungen. Sie haben ein natür- 
liches und ausgewogenes Klangbild und 
besitzen eine hohe mechanische Wider- 
standsfahigkeit. (So ertragen ihre Abdek- 
kungen bei Sonneneinstrahlung Hitze bis 
zu 100° C, ohne sich dabei zu verformen.) 
Vor allem aber: Sie sind speziell für den 
Einsatz im Auto entwickelt. Auferund 
realitåtsnaher Tests und Messungen im 
Auto-Innenraum wurden sie klanglich 
optimiert und den besonderen Verhåltnis- 
sen ihres Einsatzes im Auto angepaßt. 








Probleme... 

Die Akustik im Auto wirft zahlreiche 
Probleme auf. Reflektierende Glasflåchen 
und schallschluckende Polsterungen 
beeintrachtigen den Hochton-Bereich, 
Motor- und Fahrgeråusche überlagern 
mehr die tiefen Töne. 

Daher ist es neben der klanglichen An- 


passung wichtig, daB die Autolautsprecher 


an akustisch sinnvoller Stelle eingebaut 
werden. Hohe Frequenzen breiten sich in 
einem schmalen Kegel aus. Deshalb sollte 
der Lautsprecher móglichst direkt auf das 
Ohr des Hórers gerichte sein. Tiefe Fre- 
quenzen erfordern grobe Lautsprecher 
mit entsprechendem Volumen. Raum 
aber ist knapp im Auto. 


. ++ Optimal gelöst 

Alle diese Probleme hat Blaupunkt ein- 
gehend untersucht und nach dem heutigen 
Stand der Technik besonders gut gelöst. 
Das Resultat: Ein ausgereiftes Autolaut- 
sprecher-Programm von der Komfort- 
Klasse über die Blue-Magic-Line bis zum 
Sound-Component-System, das mit seinen 
getrennten Hoch-, Mittel- und Tieftönern 
kaum noch klangliche Wünsche offenlaBt. 


Die Komfort-Klasse 

Auf der gegenüberliegenden Seite ist das 
Programm der Blaupunkt Komfort-Klasse 
mit seinen wichtigsten Daten abgebildet: 
) Lautsprecher für Ein- und Aufbau 
Musikbelastbarkeit 8 bis 30 Watt 
Breitband- und Mehrwege-Laut- 
sprecher 

Guter, sauberer Klang, der normalen 
Ansprüchen voll gerecht wird 
Ausgereift und in der Praxis bewåhrt 
Sehr einbaufreundlich 





Blaupunkt Autolautsprecher: Nach dem neuesten 
Stand der Technik konzipiert und in ihrem Klang 
prazise auf die besonderen Anforderungen des 
Einsatzes im Auto abgestimmt. 











Die MaBangaben (in mm) von 
Blaupunkt Autolautsprechern: 
В; = Breite 

B» = seitliche Länge bzw. Tiefe 

@ = Durchmesser 

Н = Höhe (Aufbauhöhe) 

E = Einbautiefe 


Blaupunkt 
Komfort-Einbau-Lautsprecher 


Blaupunkt 
Komfort-Aufbau-Lautsprecher 





Blaupunkt So- ssssspsssssai Blaupunkt Blaupunkt (8: n Blaupunkt 

AL 6544 == AL 6547 | | AL 6747 SERIEN) AL 6748 
Breitband-Lautsprecher Breitband-Lautsprecher | Breitband-Lautsprecher Breitband-Lauisprecher 
Musikbelastbarkeit: 8 Watt Musikbelastbarkeit: 8 Watt Musikbelastbarkeit: 15 Watt Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 4 Watt Nennbelastbarkeit: 4 Watt | Nennbelastbarkeit: 8 Watt Nennbelastbarkeit: 8 Wall 
Übertragungsbereich: 70— 16 000 Hz | Ubertragungsbereich: 70— 15000 Hz Ü Jbertragungsbereich: 140—14000 Hz Ubertragungsbereich: 100—14000 Hz 


posi 





























Blaupunkt 
AL 6726 
Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 80— 15 000 Hz 


Blaupunkt 
AL 6746 
Breitband-Flachlautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 5 Watt 
Übertragungsbereich: 75— 16 000 Hz 


Blaupunkt 
AL 6749 


Breithand- Lautsprecher 
Musikbelastbarkei: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 8 Watt 

Ubertr: agungsbereich: 115 – 14000 Hz 


Blaupunkt 
AL 6750 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 125— 14000 Hz 













































Blaupunkt Blaupunkt 


AL 6721 
Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt 
Übertragungsbereich: 70— 16000 Hz 


Blaupunkt 
AL 6724 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt 
Ubertragungsbereich: 60—20000 Hz 





Blaupunkt EG 
Zweiwege-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Übertragungsbereich: 65— 22000 Hz 


AL 6816 

Breitband- Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 5 Watt 
Ubertragungsbereich: 75— 16000 Hz 






















*mit Distanzring (Н; E): 137,5x17,5; 48:5 mm 
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Klang-Faszination im Auto: 
Blaupunkt Blue-Magic-Line 


Fazinierender Klang im Auto und ein 
funktionales Design — das sind die neuen 
Blue-Magic-Autolautsprecher von 
Blaupunkt. Sie erfüllen hohe technische 
und åsthetische Ansprüche und wurden 
fur Musikfreunde entwickelt, die beson- 
deren Wert auf brillanten Klang legen. 


Sehr viel Mühe haben wir uns bei der 
akustischen Abstimmung der Blue-Magic- 
Line auf die besonderen Gegebenheiten 
des Auto-Innenraumes gemacht. Die 
Ergebnisse von vielen detaillierten Versu- 
chen und Messungen wurden in konkrete 
Produktvorteile umgesetzt, so daB wir 
heute sagen dürfen: Die hochbelastbaren. 
voluminós und transparent klingenden 
Blue-Magic-Lautsprecher markieren ein 
ungewohnlich hohes Niveau. 








Für Ohr und Auge 

Die neuen Blue-Magic-Autolautsprecher 
von Blaupunkt erfreuen nicht nur das 
Ohr, sondern auch das Auge. Ihr dezentes 
Design fügt sich harmonisch in den Auto- 
Innenraum ein. 

Die Blue-Magic-Line ist für den Einbau 


in Türen und Heck (Hutablage) konzipiert. 


Eine Sonderstellung nimmt der regelbare 
Mittel/Hochtöner SL-TR 5060 ein: Er 
wird zusåtzlich im oberen Teil der Türen 
eingebaut und bringt mit seinem Übertra- 
gungsbereich bis 20 000 Hz noch mehr 
Brillanz in den Höhen. 

Blaupunkt Blue-Magic-Autolautsprecher: Volumi- 
noser Klang und ein dezentes Design, das sich 


harmonisch in den funktionellen Stil des Auto-In- 
nenraumes einfügt. 


са 
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Kurz erklart: 


Akustik-Fachausdrücke 


Basse. Der tieffrequente Baf sollte pråzise und 
nicht schwammig wirken. Bei einer guten 
Babwiedergabe werden einzelne Baßläufe 
sauber getrennt. 


Breitband-Lautsprecher. Lautsprecher mit 
einem System, das den ganzen Tonbereich 
ubertragt. 


dB (Dezibel). Logarithmische Maßzahl. die 
das Verhåltnis von zwei gleichartigen physika- 
lischen Größen zueinander angibt 

(z. B. Leistung oder Spannung). 
Dual-Cone-Lautsprecher. Lautsprecher mit 
zusatzlichem Hochton-Kegel. 


Dynamik. Verhåltnis zwischen der gröBten 
und der geringsten Lautstårke eines Musik- 
stuckes, angegeben in — dB. 


Frequenzweiche. Elektronische Schaltung zur 
Aufteilung des wiederzugebenden Frequenz- 
bereiches auf mehrere Lautsprecher. 


Hz (Hertz). MaBeinheit zur Frequenzangabe. 
Nennt die Zahl der Schwingungen pro Sekunde 


Hochtöner. Lautsprecher für die Wiedergabe 
hoher Frequenzen (ca. 4000 bis 20000 Hz). 
— Hohen. 


Hohen. Ein guter Hochtöner soll brillant. aber 
nicht scharf klingen. Blasinstrumente und 
Schlagzeug kommen dann mit dem not- 
wendigen Glanz und bringen Details, ohne 
spitz zu wirken. 


Impedanz. (Wechselstrom-, Nennscheinwider- 
stand). Nimmt für verschiedene Frequenzen 
unterschiedliche Werte an. Beim Autolaut- 
sprecher darf die angegebene Impedanz nicht 
unter die DIN-Toleranzgrenze sinken. Die 
Impedanz der Lautsprecher muß derjenigen 
des Verstärkers angepaßt sein. 


Impulstreue. Kurze Ein- und Ausschwingzeit 
einer Lautsprecher-Membran. „Schnelle“ 
Lautsprecher zeichnen sich durch besonders 
naturgetreue Wiedergabe aus. 


Koaxial-Lautsprecher. — Zweiwege-Laut- 
sprecher, bei dem Hoch- und Tieftöner auf 
einer gemeinsamen Achse montiert sind. 


Mehrwege-Lautsprecher. Lautsprecher mit 
mehreren Systemen (z. B. Hoch-, Mittel- und 
Tiettöner) in einem gemeinsamen Gehäuse. 


Membran. Eine in Schwingungen versetzte 
Flache zur Umwandlung von elektrischer 
Energie in akustische Energie (Schall). 


Mid-Range. — Mitteltöner. 


Mitteltöner. Lautsprecher für die Wiedergabe 
mittlerer Frequenzen (ca. 600 bis 4000 Hz). 
— Mitten. 


Mitten. Der wichtige Bereich der Mitten sollte 
weder vordergründig noch verhalten klingen 
und äußerst klar kommen. Nur bei einem 
ausgewogenen Klangbild wirkt beispielsweise 
die menschliche Stimme natürlich. 


Musikbelastbarkeit. Elektrische Leistung (in 
Watt), die ein Lautsprecher kurzzeitig verar- 
beiten kann. 


Nennbelastbarkeit. Elektrische Leistung (1n 
Watt), die ein Lautsprecher im Dauerbetrieb 
verarbeiten kann. 

Ohm (0). Maßeinheit zur Angabe des elek- 


LE 


trischen Widerstandes. — Impedanz. 


Resonanz. Durch Schallwellen angeregtes 
Mitschwingen einer Flache oder eines Hohl- 
raumes. 


Tieftöner. Lautsprecher für die Wiedergabe 
tiefer Frequenzen (ca. 40 bis 600 Hz). > Bässe, 


Transparenz. Bezeichnung für Klarheit, 
Durchsichtigkeit und naturgetreue Wiedergabe 
der verschiedenen Instrumentengruppen in 
einem Musikstück. 


Tweeter. — Hochtóner. 


Übertragungsbereich. Freguenzbereich. der 
von einem Lautsprecher innerhalb vorge- 
gebener Toleranzen gleichmäßig wieder- 
gegeben wird. Je größer der Übertragungs- 
bereich, desto naturgetreuer der Klang. 


Woofer. — Tieftöner. 


Zweiwege-Lautsprecher. Lautsprecher mit 
zwei getrennten Systemen (z. B. Tief/Mittel- 
toner und Hochtöner) in einem Gehäuse. 


Blaupunkt 


Blue-Magic-Lautsprecher 


Blaupunkt 
SL 1225-A I 


Breitband- Lautsprecher fur den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt 
Übertragungsbereich: 70— 15000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 87 dB 


Blaupunkt 
DL 1525-A 1 


Dual-Cone- Lautsprecher fur den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 50—20000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 89 dB 


Blaupunkt 

CL 1030-А 1 
Zweiwege-Lautsprecher für den Einbau 
HiFi DIN 45500 

Musikbelastbarkeit: 30 Watt 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Ubertragungsbereich: 45—30000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 90 dB 


S BLAUPUNKT 
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Blaupunkt 

DL 1025-A I 
Dual-Cone-Lautsprecher fur den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt 
Übertragungsbereich: 50—20000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 91 dB 


Blaupunkt 

DL 1630-A 1 
Dual-Cone-Lautsprecher für den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Ubertragungsbereich: 45 – 20000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 92 dB 


Blaupunkt 

SL-TR 5060 

Regelbarer Hochton-Lautsprecher/ Einbau 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Übertragungsbereich: 400—25 000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 90 dB 


“ти Distanzring 89х 132х 19: 25 mm 


tad 
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Der akustische Mafanzug fürs Auto: 


Blaupunkt Sound-Component-System 


gegenüber, die unwillkommene Reflektio- 


Wenn man HiFi-Klang ins Auto bringen 
will, stöBt man auf eine Fülle von Proble- 


men. 
Zum Beispiel die akustischen Bedingungen 
im Auto: Schallschluckende Polsterungen, 
die vor allem den Hochtonbereich beein- 
trachtigen, stehen den glatten Fenstern 
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nen und Resonanzen verursachen. 
Auberdem die Richtcharakteristik des 
Schalls: Hohe und mittlere Frequenzen 
breiten sich in einem schmalen Kegel aus. 
Deshalb muf der entsprechende Laut- 
sprecher móglichst direkt auf das Ohr des 
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Horers gerichtet sein, weil andernfalls ein 
großer Teil der hohen und mittleren Töne 
beim Auftreffen auf schallschluckende 
Sitzpolster und Dachverkleidungen verlo- 
rengeht. 

Oder das Volumen. Der Rauminhalt eines 
normalen Wohnzimmers liegt zwischen 80 
und 100 Kubikmetern, das Innere eines 
Autos bringt es demgegenüber nur auf 
ungefahr drei Kubikmeter. 

Im heimischen Wohnzimmer kónnen 
daher HiFi- Boxen groß sein, vor allem 


E Die Hoch- und Mitteltóner des Sound-Component- 


Systems sind so flach, daB sie z. B. hoch oben in den 
Türen eingebaut werden können, wo sie zwar 
akustisch sinnvoll sind, aber bisher wegen der 
storenden Fensterkurbel-Mechanik keinen Platz 
landen. Jetzt paBt ein komplettes Dreiwege-System 
in die Autotür. 


wegen der BaDwiedergabe. Für die Mon- 
tage groBer Boxen aber ist im Auto kein 
Platz, es sei denn im Heck. Der Klang von 
Heck-Lautsprechern allein wirkt jedoch 
allzu leicht unnatürlich. 

Das sind einige der Probleme, mit denen 
wir uns bei Blaupunkt auseinandersetzen 
muBten, als wir den HiFi-Sound ins Auto 
bringen wollten. 

sie werden sehen: Wir haben diese Pro- 
bleme gelóst. Mit dem Blaupunkt Sound- 
Component-System. 





Besonders schwierig ist im Auto eine gute Wieder- 
gabe der Bässe, weil der Baßlautsprecher eine grobe 
Fläche benötigt. Diese Schwierigkeit wird beim 
Blaupunkt Sound-Component-System logisch gelöst: 
Mit vier kleinen Lautsprechern erreicht man die 
gleiche Fläche wie mit einem großen. Das Resultat: 
kraftvolle, präzise Basse. 


Der akustische MaBanzug fürs Auto, der 
die Anforderungen der HiFi-Norm DIN 
45 500 mühelos erfüllt: Das Blaupunkt 
Sound-Component-System. Mit einem 
vollen, transparenten Klang, wie man ihn 
bisher im Auto wohl kaum je gehort hat. 
Diese Lósung ist ebenso einfach wie 
logisch. Da man groBe Boxen im Auto aus 
Platzgrunden nicht installieren kann, 
haben wir die HiFi-Box in ihre Bestand- 
teile zerlegt und machen das Auto selbst 
zum HiFi-Raum: Viele kleine statt weniger 
eroDer Lautsprecher. Mit getrennten 
Hoch-, Mittel- und Tieftönern. 

Damit erledigt sich gleichzeitig die pro- 


SLAUpUNK 
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Der Hochtoner 
(Tweeter) 


Fur brillante, glasklare 
Hohen 
Musik/Nennbelastbar- 
keit 60/30 Watt 
Linearer Frequenz- 
gang 4000 bis 

20 000 Hz 
Abmessungen: 
(@хН;Б)85х 11; 
20mm 





blematische Frage, wo und wie man die 
Lautsprecher am besten installiert. Denn 
die Hoch- und Mitteltoner des Sound- 
Component-Systems sind so flach, ааб sie 
dort eingebaut werden kónnen, wo sie 
akustisch am sinnvollsten sind, zum Bei- 
spiel hoch oben in den Türen. GróDere 
Lautsprecher finden dort wegen der stó- 
renden Fensterkurbel-Mechanik keinen 
Platz. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, daB der 
Weg der hohen und mittleren Tone zum 
Ohr des Hörers möglichst klein ist, damit 
nicht ein Teil des Schalls von den Polstern 
oder der Dachverkleidung geschluckt wird. 
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Der Mitteltöner 
(Mid-Range) 


Fur ausgewogene, 
transparente Mitten 
Musık/Nennbelastbar- 
keit 60/30 Watt 
Linearer Frequenz- 
gang 600 bıs 4000 Hz 
Abmessungen: 

(@ x H; E) 87 x 14,5; 
33 mm 





Bei den Tieftónern hingegen kommt es 
vor allem darauf an, eine genügend groBe 
schwingende Flåche zu erreichen. Folglich 
werden mindestens zwei, besser vier Tief- 
toner unten in den Türen untergebracht. 
Angesteuert werden die Lautsprecher 
über eine externe Frequenzweiche. Sie 
teilt die wiederzugebenden Frequenzen 
auf Hoch-, Mittel- und Tieftöner auf. 
Weil jeder Lautsprecher des Sound-Com- 
ponent-Systems für einen eng begrenzten 
Frequenzbereich entwickelt wurde, zeich- 
net er sich durch einen besonders guten 
Wirkungsgrad aus. Deshalb kann das 
Sound-Component-System schon mit 


| JBUAUPUNKT 





Der Tieftoner 
(Woofer) 


Fur kraftvolle, prazise 
Basse 
Musik/Nennbelastbar- 
keit 60/30 Watt 
Linearer Frequenz- 
gang 40 bis 600 Hz 
Abmessungen: 

(2 x H; E) 102 x 14; 
44 mm 





einem Autoradio von etwa 2 x 8 Watt 
Musikleistung betrieben werden: Natürlich 
eignen sich die Sound-Components auch 
besonders für Geråte mit hoherer Aus- 
gangsleistung wie z. B. Berlin, Wien, 
АСК 931, BSB 40—2, BOB 80 und 
BEB 70 mit ihren wesentlich höheren 
Ausgangsleistungen. 

Um den akustisch optimalen Einbau des 
Sound-Component-Systems für die ver- 
schiedenen Autotypen festzustellen, hat 
Blaupunkt spezielle Untersuchungen mit 
fahrzeugspezifischen Messungen vorge- 
nommen. Die Ergebnisse liegen den 
Blaupunkt Fachhåndlern vor. 


BLAUPUNKT 
SC-N 3000 


BIT 210589 


Die Freguenzweiche 

Sie teilt die wiederzugebenden Frequenzen 
auf die einzelnen Lautsprecher auf. Spu- 
len-Kondensatorweiche für die lineare 
Wiedergabe im gesamten Übertragungs- 
bereich — speziell für die Auto-Akustik 
entwickelt. 


37 


Aut 


Moderne Autos sind von der Felge bis 
zum AuBenspiegel im Windkanal gestaltet, 
um eine noch bessere Aerodynamik zu 
erreichen. Von der Konstruktion des 
Motors bis zur Auswahl des Zierleisten- 
materials dient alles der Wirtschaftlichkeit 
und dem Komfort. 


Entwicklungsingenieure von Bosch und 
Blaupunkt haben diesen Trend rechtzeitig 
erkannt und eine in Design und Technik 
passende Autoradioantenne entwickelt: 


Die Kurzstabantenne Auto/ZZc . 





| Universal 





Die Antennenidee von Bosch 
fur die Autos der achtziger Jahre. 


Der flexible Glasfiberstab widersteht 
jedem Wetter und auch den „Апеппеп- 
knickern*. Er braucht vor der WaschstraBe 
nicht eingeschoben zu werden, ist 
stromungsgunstig gestaltet und vollig 
wartungsfrei. 

Obwohl nur 45 ст lang, bringt die 
Autoflex durch ihre neue Technik eine 
optimale Antennenleistung. 

Bei UKW wird durch den Doppelwendel- 
stab eine elektronische Verstürkung 
überflüssig. Im LMK-Bereich sorgt ein 
Impedanzwandler für einen einwandfreien 
Emptang. Die Autoflex gibt es in 4 Varia- 
tionen. Für jeden Geschmack. 


Special 


Auto/éc Universal 
Fur Kotflugelmontage. 
Antennenstab fest. 

Montagesatz 0°— 30°, 

Art. Nr. Bosch 7 691 270 001 


Sonderzubehör: 


Montagesatz 0°—41°, bei vorhandenen Bohrungen 
von > 19-27 mm  , Art. Nr. Bosch 8 697 010 541 


Montagesatz 57" bei extrem schrågen Einbauflachen. 


Art. Nr. Bosch 8 697 (110 544 


Ашо Special 

Fur extrem schmale Einbauflachen. 
Antennenstab 90" schwenkbar. 
Art. Nr. Bosch 7 69] 270 003 


Auto fløt Top 


Keine Finbautiefe. 

Besonders fur Dach- und Seitenmontage geeignet. 
Antennenstab 90" schwenkbar. 

Montagesatz 0° und 8" fest. 

Art. Nr. Bosch 7 691 270 011 


дшо/ Exclusiv 


Mit Schraubkabel. 

Fur besonders Anspruchsvolle. Elegantes Design des 
Antennenfußes, mit mattsilberner Zierplatte. Auch 
für extrem schmale Kotflügel geeignet. Montagesatz 
0°, 8° und 15° fest. 

Art. Nr. Bosch 7 691 270 002 





Exclusiv 


x Autoradios 


Stations- Sender- Musik | 7W OW | 10W |2x7W 2x10 W | Abmessungen | 


мэн | AR | | ig i эин Bin zS аео tasten Suchlauf | Sinus | GOW | 8W | 9 уу | 2x6W NW | BHT (mm) | Blaupunkt 
Autoradios in Viono-Technik Autoradio gm 
Ludwigshafen 11 | ар СЪДИ | | | | | | Jez | I | | eg | Programm 


Turin M 11 | 170x44x 135 





Nürnberg M 11 9 | | 179х44х 135 


Ausstattung und 


Frankfurt SM 21 | | x i bas ; x z] зику | @UKW p | | | x | 179x50x160 | | technische Daten 


Köln Stereo Super- Arimat | | Не | : === | 179x44x 110) 


| | | | 
Musik | TW OW | IW Ата 2х9 W Ax HW, 4x7 W АХЛУ Abmessungen 
Sinus | OW | 8W | OW | 2x6W (2x8 W | 2x9 W 4х5 W 4x15W) ВНТ (mm) 


| Cassetten- Eran Sonde Digitale Var-/ Rausch- 
Geral «Уу TW W . stop Super- A RT шэг ыт Frequenz- Loudness Rücklauf | Autoreverse unter- 


TK | fasten Suchlauf | : | $ 
bei DK | х anzeige | гам аг druckung 


Tunis 1 I | | | | | TIER TA | 179х44х 150 





Lübeck 11 | | | | | | | | | | 179x44x 150 


Cassetten- Autoradios in Stereo- Technik 









































| Porto 21 | e & | | | e | | | 179х44х 150 
—— ng کے‎ re = | T +  — T ; ТЭ T T — 45 T | : | 
Stockholm 21 | ё ё ё | | = | e | db — q ын | — | | /Ux4dxl50 
| | 3 Цаг mE : кы ا‎ = | | | | | | шин | L LIE 
| | | | | 
| Essen 21 e | e | | e e | e db | | zi 179x44x150 
—— + u , | ا ا ا ال‎ - — 
| | - 4 
| Düsseldorf Stereo CR Super-Arimat m | e e | e e | e db | | | 179х44х 14] 
- | Е- Mis ыйы Че аш ы С шара тэл EN EU Ке 
М : ER | | | : | : | | | | | 79х44х 14 
Wien Stereo CR Super- Arimat e | e | e e e | Dolby | Gerät) 
— | Бе шыкшы | | | | jS 
| Coburg M 21 e e | б e — ' 170x 50x 160 
- XE TE r rt + _ =-= 
Hamburg МЕ 21 e e e б | е db "ESTNE! | | ") 179x 50x 150 
-02 — — f i r -= — L 1 “Эр на = نو‎ 3 
Heidelberg SM 21 e a е JUKW е: къ е | | | 179x50x160 
Ps =: EN Д8. | ре Че e eee 
| Bremen SOR 37 @ e e бе M e e @ Dolby I | 1 79x52x 150 
JE n er 121] | | | | | | | | 179x50x146 | 
ША c | ; | | 79x 50x 146.5 | 
каа —— ы т Seca eses Comet 
stereo Tape Deck ACR 931 | | | 179х50х 146 
Stereo Tuner AT 93] ° " | | я 4 ? | Е HON 179x 50x 1464) 


Abmessungen für zusätzliche Komponenten: ") Endstufe: 176x43x 106; 2) Zusatzteil: 179x43x55; ?) Bedienteil: 105x47x55; Quadro-Endstufe: 176x43x 106; +) Quadro-Endstufe: 176x43x106. 7) 4 doppelt belegbar; ^) 4 x 6 Watt Sinus. 
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on че 
Wahlen Sie Ihre Wunschausstattung. 
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhåndler beraten. Er setzt Ihnen gern in die von uns 
vorbereitete Tabelle seine Verkaufspreise ein. Dann haben Sie alles auf einen Blick. 





Mit dem Blaupunkt Klangsystem kann 
man Jedes Stereo- Autoradio zu einer 
groben Auto-Stereoanlage ausbauen: 
Noch mehr Klangfülle und noch mehr 
Klangqualitåt. Denn Blaupunkt ist mit 
seinem Klangsystem auf wachsende An- 
sprüche vorbereitet — dieses System 
wachst mit den Wünschen unserer Kun- 
den. 







Autoradio: 







Equalizer: 


Booster: 







Lautsprecher vorn: 


Einige Ausbauvorschlüge: 






Lautsprecher hinten: | DM 
Uberblendregler: DM 







Einbausatz: 







Kabelsatz: 


Grundentstörung: 







Antenne: 






Sonderzubehör: 


Einbaukosten 






Kompletipreis 







Heidelberg SM 21 
mit BSB 40-2 


Heidelberg SM 21 
mit BOB 80 


© BLAUPUNKT 


BOSCH Gruppe 
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mit BOB 80 und BEO-S. 


Blaupunkt Klang-Baukåsten 


Zum Beispiel so: Man steigert die Leistung 
eines Heidelberg SM 21 durch den Einbau 
des Vierkanal-Boosters BOB 80 auf 
stattliche 4 x 20 Watt Musik. Mit vier 
Lautsprechern, die der Auto- Akustik 
exakt angepaßt sind, oder mit dem 
Blaupunkt Sound-Component-System 
läßt sich jetzt noch mehr Klang abrufen 
und per Uberblendregler optimal vertei- 
len. Wenn man ein übriges tun will, emp- 
fehlen wir den Einbau des Equalizers 
BEO-S. Der sitzt auf einem Schwanenhals, 
damit der Klang bequem und sicher vom 
Lenkrad aus gesteuert werden kann. 


Oder man wahlt den Equalizer-Booster 
BEB 70. Damit steht ein kompaktes 
Steuerzentrum mit 4 x 17,5 Watt Musik- 
leistung, Überblendregler und fünf Schie- 
bereglern zur individuellen Klangaus- 
steuerung bereit. 


Selbstverståndlich kann man auch andere 
Blaupunkt Autoradios mit dem Klang- 
system weiter ausbauen: Zum Beispiel 
Stockholm 21, Essen 21, Düsseldorf, 
Hamburg MR 21 oder den neuen Bremen 
SOR 32. 


Und das ist erst ein kleiner Teil der Móg- 
lichkeiten, die das Klangsystem von 
Blaupunkt bietet. Denn dieses System ist 
genau abgestimmt auf jeden Kunden- 
wunsch. 


Das Blaupunkt 


Autoradio-Konzept: 


Wachsen mit den Wünschen 
unserer Kunden. 


